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Dış Cephe Kaplama İşlerinde Risk Değerlendirmeleri 

 

Özet 

Cephe bir binanın mimari kimliğini oluşturan önemli bir unsurdur. Ayrıca dış çevre ile 

iç mekân arsında bir arayüz oluşturarak enerji etkin ve sürdürülebilir bina tasarımında 

ve iç ortam kullanıcı konforunun sağlanmasında önemli bir rol oynayan bina 

kabuğunun önemli bir bileşenidir. Cepheler iç mekân ile dış mekân arasında yer alan 

ayırıcı bir bölme olarak yapı bütününün ayrılmaz bir parçasıdır. Diğer taraftan cephe, 

binanın teknik açıdan zorlu karmaşık ve çok disiplinli bir alt sistemidir. Dış cephe 

sistemleri, teknolojik kültürel ve toplumsal gelişmeler ve estetik anlayışın değişmesi 

ile ortaya çıkmıştır. Yapı bileşeni olarak kullanılması çelik ve donatılı betonun yapı 

sektöründe kullanılmasından sonra olmuştur. Günümüzde inşa edilmiş yapıların cephe 

tasarımında yapıya dikkat çekici ve çarpıcı bir etki vermek amacıyla alışılmışın dışında 

cam yüzeyli giydirme cephelere yer verilmektedir. Giydirme cephe üzerini etkileyen 

çevresel yükler ve kendi ağırlığından başka hiçbir yapısal yük taşımayan düşey bina 

kabuğu olarak tanımlanmaktadır. Giydirme cepheler, yüksek katlı binalarda kalın ve 

hantal duvarlar yerine ince bir cephenin olması hem bina yükünün azalması hem de 

yapının içindeki kullanım alanının genişlemesi sebebiyle daha çok tercih edilmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Dış cephe, iş sağlığı ve güvenliği, risk değerlendirmesi 
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Risk Assessments İn Exterior Cladding Works 

 

Abstract 

The facade is an important element that forms the architectural identity of a building. 

In addition, it is an important component of the building envelope, which plays an 

important role in the design of an energy efficient and sustainable building by 

creating an interface between the external environment and the interior space, and in 

providing interior user comfort. Facades are an integral part of the building as a 

separating partition between the interior and exterior. The façade, on the other hand, 

is a technically demanding complex and multidisciplinary subsystem of the building. 

Facade systems have emerged with technological, cultural and social developments 

and the change of aesthetic understanding. Its use as a building component has been 

after the use of steel and reinforced concrete in the building sector. In the façade 

design of the buildings built today, unusual glass-faced curtain walls are used in 

order to give the building a striking and striking effect. It is defined as the vertical 

building envelope that does not carry any structural load other than its own weight 

and environmental loads affecting the curtain wall. Curtain facades are preferred 

more in high-rise buildings because of the fact that they have a thin facade instead of 

thick and bulky walls, both because of the reduction of the building load and the 

expansion of the usage area inside the building. 

 

Keywords: Exterior, occupational health and Safety, risk assessment  
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Bölüm 1 

1 Giriş 

1.1 Giydirme Cephe Nedir? 

Tarih boyunca teknolojik ve kültürel değişimler gösteren insanoğlu aynı zamanda bina 

tasarımların günümüz değişimlerine göre uygulanmaya başlanmıştır. Bina kaplamaları 

modern mimarinin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Dünya çapında bilinen mimar Le 

Corbusier mimarlık tarihi için “Bu, pencerenin mücadelesinin öyküsü olduğunu dile 

getirmiştir. Binalarda pencere ve camın bina parçası olarak işlenmesinin 

gerekliliğinden bahsetmiştir. Günümüzde modern malzemeler olan cam, taş kaplama 

ve alüminyum kompozit levhalar kullanılmaktadır (1). 

1.1.1 Türkiye’de Kullanımı 

Türkiye’de ilk kullanımı İlhan Tayman ve Enver Tokay tarafından 1959 yılında Ankara 

Kızılay İşhanı’nın yapılmasındadır. Günümüzde ticari ve resmi kurum yapılarında 

sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle yüksek katlı konut yapılarının da vazgeçilmez 

unsuru olmuştur (2). 

 

 

  

https://archeetect.com/tr/le-corbusier/


2 

 

2 Genel Bilgiler 2 

2.1 İş Güvenliğinin Tanımı 

İşçilere, işyerinde daha sağlıklı çalışma alanı oluşturmak ve bu alanın olumsuz 

etkilerinden korunmalarını sağlamak, işçiler ve yapmakta oldukları iş ile en iyi çalışma 

alanını oluşturmak için, olumsuzlukları iş başlamadan önce belirleyip yok etmek, 

oluşabilecek etkilenmeleri mümkün olduğunca azaltmak her türlü kayıpların önüne 

geçmek, yapılan işleri artırmak ve iyi bir çalışma alanı sağlamaktır (3). 

 

2.2 İş Güvenliğinin Önemi 

Tüm dünyada zamanla gelişen teknoloji ve sanayileşme ile iş yerlerindeki personelin 

güvenliği ön plana çıkmıştır. Bu nedenle çalışan personelin güvenli çalışması için 

önceden önlemler alınması şart olmuş ve iş güvenliği önem kazanmıştır (4). 

 

2.3 İş Güvenliğinin Amacı 

İş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçları şunlardır (5): 

• Önceden iş yerinde oluşabilecek tüm risk ve tehlikeleri tespit ederek güvenli 

çalışma alanı oluşturmak, 

• Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmaları için çalışma koşullarını düzenleyip 

zarar görmelerini engellemek, 

• İş yerinde oluşabilecek olumsuz tüm etkenleri ortadan kaldırmak veya 

oluşabilecek bu olumsuzlukların erkenden önüne geçmek, 

• Alınacak önlemler ile personelin daha verimli ve kaliteli çalışmasını 

sağlayarak iş veren açısından da maliyetlerin düşmesi ve kar artışına da katkı 

sağlamaktır. 
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2.4 İşçi Sağlığı 

İşçi sağlığı, çalışma ortamında işçileri zararlı etkilerden korumak için gerekli 

önlemleri alıp, işçilerin sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak korumaktır (6). 

 

2.5 Yapı sektörü ve Yapı Sektörü ve Dış Cephe ile İlgili 

Bilgiler 

Bir amaç için inşa edilen her türlü bina anlamına gelir. Yapı sektörü, yapıyı meydana 

getiren iş kolları bütünüdür. Bir ülkenin ekonomisine de yön vermektedir. Türkiye’nin 

yurt içi ve yurt dışı üstlendiği projelerle ekonomiye katkısı oldukça fazladır. (7). 

 

2.5.1 Dış Cephenin Tanımı 

Binaların mimari ve teknik olarak kaplanmasına Dış Cephe kaplanmasıdır. Dış 

cepheler binaların ısı yalıtımlarını sağladığı gibi ayrıca binaları dış etkenlerden korur 

ve mimari estetiklik kazandırır. Bu şekilde binaların dış cepheleri görünüm açısından 

zenginleşir. Giydirme cephe kaplama görseli Şekil 2.1 de gösterilmektedir (8). 

 



4 

 

Şekil 2-1 Giydirme cephe kaplama ile yapılmış bina görünüşü 

2.5.2 Dış Cephe Kaplamanın Avantajları 

Yapılarda dış cephe kaplama yapılmasının avantajları aşağıda belirtilmiştir (9): 

• Geri dönüşümlü ve çevreci malzemedir. 

• Modern ve estetiktir. 

• Büyük açıklıklar sayesinde ferah bir iç ortam sağlar. 

• İşlevseldir. 

• Diğer sistemlere göre kolay uygulanabilir. 

• Binaya daha az yük bindirir. 

• İç mekânın alanını arttırır. 

• Isı ve ses yalıtımı sağlar. 

• Enerji tasarrufu sağlar. 

• Yapının değerini arttırır. 

 

 

2.5.3 Dış Cephe Uygulamalarında üretim Aşamaları 

Dış cephe giydirme sistemlerinin üretimi her firma tarafından farklı 

uygulanabilmektedir. Her firma kendi sistem detaylarına uygun olarak dikkatli ve 

minimum hata ile imalatı gerçekleştirmektedir. Giydirme cephe sistemlerinin üretim 

aşamaları Şekil 2-2 İş akış şemasında gösterilmektedir (10). 
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Şekil 2-2 İş Akış Şeması 

 

2.5.3.1 Projelendirme 

Üretime projelendirme ile başlanmaktadır. Mimari proje ve şartnameye uygun dış 

görünüş tasarımı oluşturulmalıdır. Etkili yöntem giydirme cephe sistemlerinin 

doğrama ayrıntılarının görsel hazırlık safhasında oluşturulmasıdır. Teknik olarak 

düzenlenen aks aralıkları, detay oluşturulmasında ve binanın her türlü maliyetinde 

etkilidir. Projede kullanılacak olan malzemenin seçimi ve detayları yapılacak olan 

statik hesaplar için yapının yeri ve konumu önemlidir. Statik hesaplar yönünden 

yapının yeri ve konumu önemlidir. Deprem bölgesi olup olmadığı, deniz seviyesinden 

olan yüksekliği, coğrafi konumu, rüzgâr yükleri, yağış miktarı, bina yüksekliği gibi 

etkenler önemli rol oynamaktadır. Şekil 2-3 de giydirme cephe sistemlerine iki adet 

örnek verilmiştir (11). 
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Şekil 2-3 Giydirme Cephe Sistem Detayları 

Statik hesaplar sonucu bulunan Jx ve Jy değerleri ile kullanılacak olan malzemenin 

kesitleri belirlenmiş olur. Bu kesitlere uygun sistem seçimi yapılır. Sistem seçiminde, 

yapı fiziği yönünden gerekli incelemeler de mutlaka yapılmalıdır. Hazırlanan projeye 

göre imalat paftaları hazırlanarak gerekli malzeme alımı ve üretime geçilmelidir. 

Projelendirme işlemi, imalat sürecinde devam etmektedir (9). 

2.5.3.2 İmalat 

Yurt dışında, giydirme cephe uygulamalarında çalışılan cephe malzemeleri, “Sistem 

Firması” (Systems House) bilinen ortaklıklarla satışı yapılmaktadır. Artık günümüzde 

ülkemizde de Sistem firmaları oluşmuş ve yurt içi ve dışında başarılı projelere imzalar 

atmaktalar (11). 

Bu şirketler sistemleri ilk aşamasından son aşamasına kadar planlayarak ürünleri 

belirlemektedir. Belirledikleri bu ürünleri uygulamacıların hizmetine sunmaktadırlar. 

Ülkemizde de oldukça profil ve sistem fabrikaları bulunmakta olup aksesuarları farklı 

yerle temin ederek imalatçıların hizmetine sunarlar. Her projeye uygun farklı sistem 

ve profiller seçilerek üretim yapılır.  

Üretim sırasında profillerin kesimi, delimi ve bağlantıları özel cnc makineler ile 

gerçekleştirilmektedir. Küçük atölyelerde ise basit el aletleriyle de gerçekleşmektedir. 
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(Resim 2-4). Ülkemizde kompozit levha üretimini profil üreticileri 

gerçekleştirmektedir (11). 

 

Şekil 2-4 Alüminyum kompozitör panellerin şekillendirilmesi 

 

Alüminyum profiller ile oluşan sisteme göre cam firmasından gelen cam yapıştırılarak 

kürlenme adı verilen süre için beklemeye alınır. İmalatta ayrıca boya ve eloksal 

kaplamaların standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, farklı malzemelerin ısıl 

genleşmelerinin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir 

2.5.3.3 Sistemin Yapıya Montajı 

Sistemin montajı iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada sistemi taşıyacak ankrajlar 

yapıya montajlanır, ikinci aşamada ise bu ankrajlara sistem monte edilir (11). 

• Ankrajların Hazırlanması 

Genel olarak kullanılan cephe sisteminde ankrajlar; Kirişlere montajı yapılır. 

Ankrajların yerleri önceden projeye uygun olarak belirlenmelidir. Betonarme sınıfına 

göre seçilecek çelik dübeller ile teodolit ve benzeri ölçüm aletleri ile yapıya montajı 

gerçekleştirilir. Ankraj montajından sonra imalatı yapılan cephe profillerinin dikey ve 

yatay profilleri projeye uygun olarak ankrajlara montajı yapılır. Sistemi taşıyacak 

yatay ve dikey kayıt elemanlarının montajı Şekil 2.5 de sunulmaktadır (11). 
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Şekil 2-5 Yatay ve dikey kayıt elemanlarının betonarme sisteme montaj 

 

2.6 Yapı İşlerinde Yüksekten Düşmeyi Önleme 

Sistemleri 

Yapı işlerinde çalışma alanlarında seviye farkı olan yerlerde düşmeye neden olacak 

kazaların önüne geçebilmek için yapılması gerekenler şu şekildedir  (12); 

1-Çalışmadan önce risk değerlendirmesi yapılmalı ve mümkün olduğunca yüksekte 

çalışılmamalıdır.  

2-Yüksekte çalışma yapılacaksa gereken önlemler alınmalıdır. (Korkuluklar, yakalama 

ağları vs.) 

3-Çalışma esnasında genel tedbirler yetersizse kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka 

kullanılmalıdır. 

4-Çalışacak personele yüksekte çalışma eğitimi verilmelidir. 

5-Çalışma planı, acil durum ve kurtarma planı yapılmalı ve herhangi bir olumsuzluk 

durumuna göre önceden uygulamalar yapılmalıdır. 
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2.6.1 Kapak Sistemleri 

Çalışma alanındaki tüm boşluklar için kullanılır. Merdiven, asansör, baca vb. boşluklar 

kapatılarak güvenli hale getirilmelidir. Bu kapaklar herkesin dikkatini çekecek şekilde 

olmalıdır. Tasarlarken orada oluşacak yükün en az iki katını taşıyabilmelidir.  Kapak 

sistemlerine örnek Şekil 2-8 de gösterilmiştir (13). 

 

 

Şekil 2-6 Kapak sistemleri 

 

2.6.2 Korkuluk Sistemleri 

En çok tercih edilen ve kullanılan uygulamalardandır. Çalışma alanının etrafındaki ve 

içerisindeki tüm boşlukları kapatmak için kullanılır. Özellikle balkon, kat boşluğu ve 

pencere boşluklarından gerçekleşebilecek düşmeyi en aza indirir. Şantiyedeki çoğu 

kazalar bu korkulukların olmaması veya yanlış kullanımı sonucunda 

gerçekleşmektedir. (12).  
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Şekil 2-7 Korkuluk sistemleri 

2.6.3 Personel Düşme Durdurma Sistemleri 

Emniyet kemerlerini uluslararası kullanıma göre “personel düşme durdurma (önleme) 

sistemi” gibi söyleyebiliriz. Bu sistem; Paraşüt tipi dediğimiz tam set olarak eksiksiz 

kullanılmalıdır.  Dikey yaşam halatıyla birlikte kullanılmalıdır. Her kemer ayrı halata 

bağlanmalıdır. Halatlar çalışmaya ve yüke göre hesaplanıp uygun çapta seçilmelidir. 

Çalışma sırasında oluşan düşme ile asılı kalan personeli kurtarmak için planlama 

gereklidir. Bu planlama oldukça önemlidir yapılabilecek bir hata personelin arar 

görmesine neden olabilir. Bu nedenle eğitimli kişilerin müdahale etmesi daha 

uygundur. Bu sistemi kullanan işçiler sürekli kontrol edilmelidir. 

  “Yüksekte çalışma pozisyon alma sistemleri” de bütün bir sistem olarak 

değerlendirilmeli, uygun ve standart aparatlarla kullanılmalıdır. Personel düşme 

durdurma sistemi örneği Şekil 2-13’teki gibidir (12). 
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Şekil 2-8 Personel düşme durdurma sisteminin doğru kullanımı 

2.6.4 Baret Kullanımı: 

Hayati önem taşıyan korumadır. Düşme öncesi ve sonrası meydana gelebilecek 

hasarları en aza indirmeye yarar. İş kazalarının büyük bir bölümünün baret takmama 

sonucu oluşan kazalarda personellerin yaralanmalarının olduğu görülmektedir. Baret 

kullanılırken dikkat edilecek hususlar yapılan çalışmaya uygun olmalı ve çene bağının 

mutlaka takılı olması gerekmektedir. Ayrıca baret yüksekten düşecek malzemeden de 

aşağıda çalışan personeli korumaya da yarar. Şantiyelerde baretlerin kullanımı 

renklendirilmiş olup personel sınıflandırılması da sağlanmıştır. Örneğin iş güvenliği 

sahada kırmızı renkte baret kullanmaktadır. İşçi kırımızı baret takan personeli görüp 

onun iş güvenliği uzmanı olduğunu anlayıp vereceği ikalara uyacaktır (12). 

2.6.5 Güvenlik İzleme Sistemleri 

Güvenlik izleme sistemlerinin kurulması ile çalışan personelin fark edemediği anlık 

tehlikeler ikazı ile gerçekleşir. Güvenlik sistemi örneği Şekil 2-14 de sunulmaktadır 

(12). 
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Şekil 2-9 Güvenlik İzleme Sistemi (Oregon OSHA, Fall Protection for the 

Construction Industry, 2010, S.57.) 

2.6.6 Güvenlik Ağları 

Güvenlik Ağlarının TS-EN 1263-1 ve TS-EN 1263 -2 düzeyinde olmaktadır. Bu 

standartlarda yapılması ve uyulması gerekenler belirtilmiştir. Genel kullanım yerleri 

(12);  

Yüksek yapılarda düşmeye karşı yakalama ağları  

Yapılarda özellikle büyük kat hol açıklıklarında 

Hareketli platform ve yapı iskelesinden düşmeye karşı yakalama ağları  

Skylight (cam çatı) ve çatı işinde kullanılan yakalama ağları 

 

2.6.7 Kayarak Düşmeyi Önleme Sistemleri 

Çatı işlerinde yapım aşamasında ve yapım sonrasında da kullanılır. Diğer önlemler 

alınamadığı zaman çalışılan yüzeye takoz sistemleri yerleştirilerek oluşturulurlar (12). 
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2.6.8 Bariyer- Çit- Sipider ve Perdeler 

Düşmeyi engellemek ve ikaz etmek için kullanılır. Görünür ve çalışma alanının dışında 

olmalıdır. Bu amaçla çalışılan kat etrafına en az 1metre olacak şekilde özel üretim 

malzemelerden çevrilir. Bu sayede hem personeli ikaz etmeye hem de malzeme 

uçmalarını da kısmen korumuş olur. Şantiyelerde farklı uygulamalar ve zaman 

almasından dolayı bu tarz korumaları yapan firmalar oldukça artmış durumdadır. Bu 

sayede daha kolay kurulum ve söküm yapılabilmektedir (12). 

2.6.9 Rüzgâr Güvenlik Panelleri 

Yüksek yapılarda rüzgârın etkisini kesmek için kullanılan panellerdir. Bu sayede 

çalışanlar ve malzemeler rüzgârdan korumuş olur. Rüzgâr güvenlik paneli örneği Şekil 

2-15’teki gibidir (12). 

 

 

Şekil 2-10 Rüzgâr Güvenlik Panelleri 

 

2.7 Düşmeyi Önleme Planı Eğitim Ekipman Bakımı 

Yüksekten düşme ihtimalini minimum düzeyde tutulması gerekir. Bu nedenle düşmeyi 

önleme planı hazırlamak en etkili yöntemdir. Uzman kişiler tarafından oluşabilecek 
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risklerin önceden belirlenmesi ve personelin eğitiminin verilmesi hayati önem 

taşımaktadır. Bu planlarla ilgili standartlar OSHA standartlarında belirtilmiştir (12). 

 

2.8 Asma İskelelerde İş Güvenliği 

Asma iskeleler (elektrikli asma iskeleler), malzeme veya personeli kaldırmaya yarayan 

dış cephe platformlarıdır (14). 

2.8.1 Asma iskelelerin kulanım Alanları 

Çoğunlukla dış cephe kaplama işleri boya ve sıvala işlerinde yapılmaktadır. Ayrıca 

tamir ve bakım işleriyle cephelerin temizlenmesinde uygulanmaktadır (14). 

2.8.2 Asma İskele Standardı 

Kullanılacak Asma iskeleler üreten firma tarafından kontrolu gerçekleştirilmiş ve 

Tüm standartlara uygun belgeli olmalıdır. Özellikle TS EN 1808 standartlarına 

uygun ve CE belgeli olmalıdır  (14). 

2.8.3 Asma İskelelerin Kullanımında Karşılaşılabilen Riskleri 

Asma iskelede karşılaşılabilen riskler aşağıda belirtilmiştir (14). 

- Üzerinden personelin düşmesi 

- Malzeme düşmesi 

- Halatlarının kopması 

- Rüzgârda etrafa çarpması 

- Azami yükten fazla yük koyulması 

- Elektrik çarpması 

- İskelenin hatalı kurulumu  

- Arızalı iskelelerin kullanımı 

- Çalışanların ayrıca dikey yaşam halatları ile bağlı olmaması 
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2.8.4 Asma İskele Elemanları 

2.8.4.1 Kontrol paneli 

Hareket kontrol paneli ile sağlanmaktadır. Panel sağlam ve korumalı olmalıdır. 

Mutlaka acil stop butonu olmalıdır (14). 

2.8.4.2 Tırmanma Motoru 

Tırmanma Motoru 

Motor yaylı makaraların halatı itmesi ile oluşturduğu basınç ve sürtünme kuvveti 

prensibine dayanarak çalışır (14). 

2.8.4.3 Çelik Halatlar 

Her platform 4 galvaniz çelik halattan oluşur. İki tanesi motor halatı diğer ikisi de 

fren halatıdır (14). 

2.8.4.4 Emniyet Freni (Block Stop) 

İskelede içinde kişilerin rahat ulaşabileceği yerde emniyet freni bulunmaktadır. Bu 

fren herhangi bir arıza veya risk durumunda basılarak iskeleyi kilitler ve iskelenin 

düşmesini engeller  (14). 

 

2.8.4.5 Sepet Aşırı Yük Düzeneği 

Bu düzenek ile iskelenin taşıma kapasitesinin üstünde yük olması halinde iskelenin 

hareketini durdurarak uyarır (14). 

2.8.4.6 Çarpma Önleyici Emniyet Anahtarı 

Çalışma durumunda konsollara çarpmasını engeller (14). 
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2.8.4.7 Manuel İniş Düzeneği 

Herhangi bir nedenle elektrik kesilmesi sonucu iskeleyi aşağıya indirmeyi sağlar (14). 

2.8.5 Asma İskelelerde Güvenli Çalışma prensipleri 

Aşağıda belirtilmiştir (14): 

-Yetkili personel tarafından kontrol ve testleri yapılmalıdır. 

- Çalışacak personel eğitilmelidir. 

- Dikey halatlar mutlaka kullanılmalıdır. 

- Hayat halatı, hasar görmemesi için koruma altına alınmalıdır. 

- Çalışma alanının altı geçişe kapatılarak güvenlik şeridi çekilmelidir. 

- Asma iskeleler, taşıyabileceği ağırlıktan fazla yüklenmemelidir. 

- Olumsuz hava olaylarında iskeleler kullanılmamalıdır. 

 

2.9 Dış Cephede Yangın Güvenlik Kriterleri 

Yönetmelik bina yüksekliğine göre 21,50m ile 30,50m’den fazla olanlar olarak 

tanımlanmıştır. Ayrıca 51,50 gökdelen veya kule olarak adlandırdığımız yapılara da ek 

birtakım şartlar getirilmiştir. 

2.9.1 Dış Cephelerde Kaplama 

Cephede kullanılacak olan malzemelerin yangına dayanımlı malzemelerden oluşması 

gerekli olup A1 sınıfı malzemeler kullanılmalıdır. Bununla ilgili 2002 yılında 

uygulanmaya başlayan ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te 

mevcut hale gelmiştir (15). 
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2.9.1.1 Alüminyum Kompozit Panel 

Alüminyum kompozit panel cephelerde yaygın olarak kullanılan malzemedir. Kolay 

işlenmesi ve şekil alması nedeniyle çok tercih edilmektedir. Bu malzemelerde yangın 

sınıfları oluşturulmuş olup A2, B1, B2 gibi sınıflarıyla üretim yapılmaktadır. Yüksek 

katlı binalarda A2 zorunlu olup normal binalarda B2 kullanılmaya devam etmektedir. 

Alüminyum yanıcı bir madde olduğu için bu malzemelerin kullanımı yeniden masaya 

yatırılması gerekmektedir (15). 

3 Literatür Taraması 

Şantiyelerde önemli kazaların sebepleri arasında üçte birinin yüksekte çalışma sonucu 

meydana geldiğini ve işçilerin yüksekten düşme ihtimalini asgari seviyeye indirmek 

için işçilerin bilgi beceri ve algılama özelliklerine göre işverenle etkileşim içinde 

olması gerektiğini işçiler ve işveren arasında olumlu yada eleştirel davranış ve bilgi 

alışverişinin olması gerektiğini çalışma alanlarında iş le ilgili çalışanların olumlu 

davranışlarıyla ödüllendirilmesi olumsuz davranışlara karşı dikkatli olması gerektiği 

konusunda uyarılması, çalışanların ve işyerinin denetlenmesi için işyerinden ve 

işçilerden bağımsız tarafsız kişiler tarafından denetim yapılması gerektiğinin önemine 

işaret etmişlerdir (16). 

Çalışmasında, çalışma alanlarında güvenliğin fazlaca sağlandığı çeşitli yapı alanlarını 

barındıran şirketin 6 adet üst yapı şantiyesinde, 2 senede gerçekleşen iş kazaları 

irdelenmiş ve bu şirkette yüksekten düşme nedeniyle oluşan kazaların diğer kazalara 

göre daha fazla gerçekleştiğini, kazaların çalışan dikkatsizliği saha alanlarının 

denetlenmemesi ve güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucu olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca yazar çalışanların sağlık ve işle ilgili eğitimlerinin yetersiz olduğundan 

kazaların meydana gelmesinden, yaş faktörünün çalışma günlerin de etkili olduğuna 

da değinmiştir. Kazaların önlenmesi için güvenlik sistemlerinin kurulması 

gerektiğinden, bireysel korunmanın öneminden, saha alanın denetlenmesinin ne kadar 

gerekli olduğundan, çöp atık vb yukardan atılmaması için sistemler geliştirilmesi 

gerektiğine ve çalışanlara eğitimlerinin verilmesinin, çalışma alanında olası tehlikelere 

karşı ilk yardım malzemelerinin ve sağlık personelinin bulunmasının öneminden 

bahsetmiştir (17). 



18 

 

 

Yapı işlerinde, üretim faaliyetleri sırasında, yüksekte çalışma esnasında meydana 

gelebilecek olasılıklara karşı işin başından sonuna kadar denetlenmesi için yöntemler 

belirlemiş, sağlık ve güvenlik ile ilgili işin her aşamasında yer alan herkesin sorumlu 

tutulması gerektiğinden ayrıca kaza oranının minimin olduğu projelerin yapılması 

gerektiğine değinmiştir (18). 

Ülkemizdeki iş alanındaki kanunlar çerçevesinde, kaza olasılığı olabilecek seviye farkı 

bulunan yerlerde mevcut tehlikelere engel olabilmek için her türlü tedbirlerin alınması 

gerektiğini bireysel ve toplu korunmanın önemine ve iş araç gereçlerinin kullanılması 

gereken yerleri ve nasıl kullanılması gerektiğine değinmiştir. Yazar, yüksekten düşme 

nedeniyle meydana gelmiş 30 iş kazasını belirleyerek, kazaların nedenlerinden ve 

yapılması gereken davranışlardan bahsetmiştir. Alınması gereken tedbirlerin neler 

olduğunu düşme eylemine neden olan eksik uygulamaları incelemiştir. Yazar 30 iş 

kazasını incelemiş bunun sonucunda çalışma alanını tanımayan ve yaptığı işe dair bilgi 

sahibi olmayan çalışanlara değinmiştir. Ayrıca toplu koruma yöntemlerinin yetersiz 

kaldığını ve bireysel koruma yöntemlerinin kullanılmadığını, saha ve çalışanların 

denetiminin yeterince olmadığına da değinmiştir (19).  

Yapılan çalışmada, binaların, yapılmadan önce her türlü tehlikelerinin belirlenmesi 

gerektiğini çalışma sırasında çalışma yönteminin belirlenmesinin önemine ve 

çalışanların korunmasının önemli olduğuna değinmiştir. Bunun yanısıra, işçilerin 

deneyimli olmaları gerektiğini iş sağlığı ve güvenliği alanında donanımlı olmalarına 

ve bu alanda kontrollerin önemli olması gerektiğini belirtmiştir (20). 

Bu çalışmada çalışanları tehlikelerden korumak için dış cephe kaplama işlerinde risk 

analizleri gerçekleştirilerek mevcut tehlikeler ve bu tehlikelere ait risk seviyeleri tespit 

edilecektir. Risk analizleri kapsamında ayrıca çeşitli kontrol önlemleri önerilecektir. 
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4 Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada L Tipi Matris yöntemi kullanılarak bir işletmedeki dış cephe kaplama 

işleri sırasında olası tehlike ve riskleri analiz etmektedir. L Tipi Matris sebep sonuç 

ilişkilerinin değerlendirilmesinde sık kullanılan bir yöntemdir. Tespit edilen her 

tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve tehlikenin gerçekleşmesi halinde şiddet düzeyi 

değerlendirilir ve puanlanır. Yapılan değerlendirme sonrası olasılık (O) şiddet (Ş) 

puanlarının çarpımı ile risk skoru (R) elde edilir. Olasılık ve şiddet puanları ve 

anlamları Tablo 4.1 ve 4.2’deki gibidir. 

Tablo 4-1 Olasılık: Zararın gerçekleşme ihtimali 

 

  

OLASILIK 

NİCEL 

DEĞERİ 

OLASILIK 

NİTEL DEĞERİ 

ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN 

DERECELENDİRME BASAMAKLARI 

1 Çok küçük Yok denilecek kadar 

2 Küçük Çok az (yılda bir kez), sadece anormal 

durumlarda  

3 Orta Az (yılda birkaç kez) 

4 Yüksek Sıklıkla (ayda bir) 

5 Çok yüksek Çok sıklıkla (haftada bir, her gün), normal 

çalışma şartlarında 
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Tablo 4-2 Şiddet: Zararın olması halinde insan üzerine etkisi 

Şiddet nicel 

değeri 

Şiddet nitel 

değeri 

Şiddetin derecelendirilmesi 

1 Çok hafif İş saati kaybı yok, hemen giderilebilen, ilkyardım 

gerektiren 

2 Hafif İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan, ayakta 

tedavi 

3 Orta Hafif yaralanma, yatakta tedavi/yaralanma 

4 Ciddi Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek 

hastalığı 

5 Çok ciddi Ölüm sürekli iş görememezlik 
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Tablo 4-3 Risk skorunun ve derecesinin belirlenmesi 

Olasılık 1-Çok hafif 2-Hafif 3-Orta 4-Ciddi 5-Çok ciddi 

1-Çok küçük Önemsiz 

1 

Düşük 

2 

Düşük 

3 

Düşük 

4 

Düşük 

5 

2-Küçük Düşük 

2 

Düşük 

4 

Düşük 

6 

Orta 

8 

Orta 

10 

3-Orta Düşük 

3 

Düşük 

6 

Orta 

9 

Orta 

12 

Yüksek 

15 

4-Yüksek Düşük 

4 

Orta 

8 

Orta 

12 

Yüksek 

16 

Yüksek 

20 

5-Çok yüksek Düşük 

5 

Orta 

10 

Yüksek 

15 

Yüksek 

20 

Kabul 

edilemez 

25 
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Tablo 4-4 Hesaplanan risk derecesine göre yapılacak işlemler aşağıdaki şekilde 

tanımlanmıştır 

Sonuç 
Önem 

derecesi 
Eylem 

Kabul 

edilemez 

riskler 
1 

Tüm riskler kabul edilebilir seviyeye getirilesiye kadar 

iş durdurulmalı, önlemler alınasıya kadar kesinlikle 

çalışma yaptırılmamalıdır. 
  

-25 

  

Önemli 

riskler 

2 

Saptanan risk düşürülünceye kadar çalışma olmamalı, 

süregelen çalışma mevcutsa hemen engellenmelidir. 

Risk işin yapılmasıyla alakalıysa hemen tedbir alınması 

gerekmektedir. Alınan tedbirler sonunda çalışmanın 

sürdürülmesine devam edilebilir. 

  

(15.16.20) 

  

Orta 

düzeydeki 

riskler 
3 

Tespit edilen bazı riskleri azaltmak için çalışmalar 

yapılmalıdır. Riskleri azaltmak uzun sürebilir. 

 

  

  

(8,9,10,12) 

  

Kabul 

edilebilir 

riskler 
4 

Tespit edilen riskleri ortadan kaldırmak gerektiği zaman 

ek denetlemelere gerek kalmayabilir her zaman yapılan 

kontroller yapılmalı ve kontrollerin devam ettiği 

denetlenmelidir. 

  

(2,3,4,5,6) 

  

Önemsiz 

riskler 

5 

Tespit edilen riskleri yok etmek için bu risklerin nasıl 

kontrol altında tutulması gerektiğinin belirlenmesine ve 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarının gizli 

tutulmasına gerek olmayabilir. 

  

1 
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5 BULGULAR 

Bu risk değerlendirme raporu bir inşaat firmasının İzmir ve çevre bölgelerinde 

gerçekleştirmekte olduğu cam montaj ve aşmasındaki işlerinde yürütülen 

faaliyetlerden kaynaklanabilecek olası olumsuz durumların belirlenmesi ve bu 

durumlardan kaynaklanabilecek olumsuz koşulların ve olayların saplanması ve 

saplanan bu olumsuzlukların ve durumların belirtilen metodoloji kapsamında 

değerlendirilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve izlenmesi aşamalarını 

kapsamaktadır. Risk değerlendirme prosesi dört adımdan oluşmaktadır. Tehlikelerin 

tanımlanması, bu tehlikelerin şiddeti ve olma olasılığına göre risklerin tayini, riskleri 

kontrol altına almak için önlemlerin belirlenmesi, alınan önlemlerin uygulanması ve 

gözden geçirilmesi. Riskler önem derecelerine göre renklendirilmiştir. Önemsiz riskler 

(1) yeşil ile, kabul edilebilir riskler (2,3,4,5,6) mavi ile, orta düzeydeki riskler 

(8,9,10,12) sarı ile, önemli riskler (15,16,20) kırmızı ile, kabul edilemez riskler (25) 

koyu kırmızı ile gösterilmiştir. 
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RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

RİSK ANALİZİ TARİHİ:   
SGK 

NUMARASI: 
  

RİSK ANALİZİ 

EKİBİ 

        

RİSK ANALİZİ GEÇERLİLİK 

TARİHİ: 
  ADRES:   İşveren 

İş Güv. 

Uzm. 

İşyeri 

Hekimi 
Çalışan Temsilcisi 

                                                                                              

SIRA 

NO 
BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 

ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  

SORUML

U 

KİŞİ / 

FİRMA 

HEDEF 

TARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLER 

SONRASI RİSK 

DEĞERLENDİR

ME 

O E R O E R 

1 EĞİTİM ÇALIŞMALARI 
EĞİTİM VE 
BİLGİLENDİRME 

Çalışanların okur-
yazar olmaması 

Tam eğitim 

verilememesi ve 

Asılı yazılı 
uyarıları 

okuyamaması 

sonucu; iş kazası 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Çalışanların okur-yazar 

olması dikkate 

alınmalıdır. 

2 4 8 İşveren           

2 EĞİTİM ÇALIŞMALARI 
EĞİTİM VE 
BİLGİLENDİRME 

Çalışanların 

mesleki yeterlilik 
belgelerinin 

olmaması 

İş kazaları sonucu; 

yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Sahadaki personelin 

mesleki eğitimleri 

denetlenmelidir. 

4 5 20 İşveren           

3 EĞİTİM ÇALIŞMALARI 
EĞİTİM VE 

BİLGİLENDİRME 

Özel risk taşıyan 

işlerin (yüksekte 
çalışma, iskele ve 

kurulumu ve 

sökümü, vs. gibi) 
yapılması 

İş kazaları sonucu; 

yaralanma veya 
ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Özel risk taşıyan işlerde 

(yüksekte çalışma, iskele 
ve kalıp kurulumu ve 

sökümü, vs. gibi) çalışan 

personellere teknik eğitim 
verilmelidir. 

2 5 10 İşveren           

4 EĞİTİM ÇALIŞMALARI 
EĞİTİM VE 

BİLGİLENDİRME 

Sahaya eğitim 

alınmadan 
girilmesi 

İş kazaları sonucu; 

yaralanma veya 
ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Sorumlu teknik personel 

tarafından, çalışanın 

yapacağı iş ve işyerine 
özgü riskler ile korunma 

tedbirlerini içeren 

konularda eğitim 

verilmelidir. 

Çalışanlara işe 

başlamadan önce İşe Giriş 
Eğitimi verilmelidir. 

Eğitim almamış 

personellerin işe giriş 
işlemleri 

yaptırılmamalıdır. 

1 5 5 İşveren           
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SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

5 EĞİTİM ÇALIŞMALARI 
EĞİTİM VE 

BİLGİLENDİRME 

Çalışanların 

eğitimi tam 
almaması 

İş kazaları sonucu; 

yaralanma veya 
ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Eğitimlerin sonunda 

ölçme-değerlendirme 
sınavı yapılmalı, sınavı 

geçemeyen personel için 

eğitim tekrarı 
yapılmalıdır. 

2 5 10 İşveren           

6 
BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 

YEMEKHANE) 

KAMP ALANLARI 

Koğuşlarda 
çalışanları 

eşyalarını 

koyabileceği kirli 
temiz dolaplarının 

olmaması 

Çeşitli hastalıklar 
sonucu; sağlığın 

bozulması 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Nemli, tozlu, kirli, 

tehlikeli maddeler ile 
çalışılan yerlerde ve 

benzeri işlerde iş elbiseleri 

ile harici elbiselerin ayrı 
yerlerde muhafaza 

edilmesi için, her çalışan 

için yeterli nitelikte iki 
bölmeli dolap veya iki 

ayrı elbise dolabı 

bulunmalıdır. 

2 3 6 İşveren           

7 
BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 

YEMEKHANE) 

KAMP ALANLARI 

Yatakhane / 

koğuşlarda 
havalandırma 

sisteminin 

olmaması 

Çeşitli hastalıklar 

sonucu; sağlığın 

bozulması, bulaşıcı 
hastalıklar 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Barınma yerlerinde 

kullanılan ısıtma, soğutma 

ve havalandırma 

sistemleri, elektrik 
tesisatları ile 

aydınlatmalar için gerekli 

güvenlik tedbirleri 
alınarak yeterli ve uygun 

araçlar sağlanır, yangına 

neden olmayacak şekilde 
tesis edilip, kullanıma 

alınmalıdır. 

4 4 16 İşveren           

8 

BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 
YEMEKHANE) 

KAMP ALANI 

MUTFAK 

Kullanılan 

elektrikli 

makinaların 
topraklamalarının 

yapılmaması 

Elektrik çarpması 

sonucu; yaralanma 
veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Periyodik olarak 

topraklama ölçümü 
yapılmalıdır. 

2 5 10 İşveren           



26 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

9 

BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 
YEMEKHANE) 

KAMP ALANI 

YEMEKHANE 

Çöp 

konteynırlarının 
açık bırakılması 

Hijyen koşullarına 

uyulmaması sonucu 
bulaşıcı hastalık 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Çöp poşetleri dolduğunda 

ağızları kapatılması ve 

sonrasında konteynerlere 
atılması hususunda 

planlama yapılmalıdır. 

2 4 8 İşveren           

10 
BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 

YEMEKHANE) 

KAMP ALANI 

YEMEKHANE 

Yemekhanede 

termal konfor 
şartlarının 

sağlanmaması 

(ısı, sıcaklık 
değerleri), 

havalandırmanın 

olmaması 

Stres, rahatsızlık, 

boğulma, ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Havalandırma sistemleri 
olmalı, yemekhane sürekli 

olarak havalandırılmalıdır. 

2 5 10 İşveren           

11 

BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 
YEMEKHANE) 

KAMP ALANI 

YEMEKHANE 

Yemek 

malzemelerinin 

son kullanma 
tarihlerinin 

geçmiş olması 

Gıda zehirlenmesi 

sonucu; sağlığın 
bozulması 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Yemeklik malzemelerin 

tarih etiketlemelerinin 

bulunması. Düzenli olarak 
kontrol edilmesi. Yemek 

firması tarafından 

numunelerinin tarih ve 
isimleriyle birlikte 72 saat 

saklanması gerekmektedir. 

2 4 8 İşveren           

12 

BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 

YEMEKHANE) 

KAMP ALANLARI 

Duş ve 

tuvaletlerin 
hijyenik 

olmaması 

Çeşitli hastalıklar 

sonucu; sağlığın 

bozulması 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Periyodik olarak temizlik 

yapılmalı, 
Tüm çalışanlara hijyen 

eğitimi verilmelidir. 

4 3 12 İşveren           



27 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

13 

BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 
YEMEKHANE) 

KAMP ALANLARI 

Yatakhanelerde 
ve yemekhanede 

tek giriş çıkış 

olması  

Acil durum anında 

kapıda izdiham ve 

yığılma sonucu 
yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Giriş ve çıkışlar iki ayrı 

bölgeden yapılmalıdır. 
2 5 10 İşveren           

14 
BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 

YEMEKHANE) 

KAMP ALANLARI 
Acil durum 
aydınlatmalarının 

olmaması 

Acil durum anında 

izdiham ve yığılma 

sonucu yaralanma 
veya ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Şarjlı acil durum 
aydınlatmaları 

bulunmalıdır. Periyodik 

olarak kontrolleri 
yapılmalı, çalışır durumda 

olması sağlanmalıdır. 

2 5 10 İşveren           

15 
BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 

YEMEKHANE) 

KAMP ALANLARI 
Tuvaletlerde 
hijyenik malzeme 

bulunmaması 

Çeşitli hastalıklar 
sonucu; sağlığın 

bozulması 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Tuvalet ve lavabolarda, 

uygun havalandırma, 

aydınlatma, termal konfor 
ve hijyen şartları 

sağlanmalı ve gerekli 

temizlik malzemeleri 
bulundurulmalıdır. 

2 3 6 İşveren           

16 
BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 

YEMEKHANE) 

KAMP ALANLARI 

Duş ve 

tuvaletlerin 

sayılarının yeterli 
olmaması 

Çeşitli hastalıklar, 

sağlığın bozulması 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Yıkanma ve soyunma 

yerlerine yakın yerlerde, 

çalışanlar için ayrı ayrı 

olmak üzere, yeterli 
sayıda tuvalet ve lavabo 

bulunmalıdır. 

2 3 6 İşveren           



28 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

17 

BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 
YEMEKHANE) 

BİNA EKLENTİ VE 
SOSYAL 

TESİSLERİN 

KULLANIMI 

Yangın söndürme 

tüplerinin 
katlarda 

belirlenen 

noktalarda 
bulunmaması  

Yangına müdahale 

edememe 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Yangın söndürme tüpleri 

katlara yerleştirilmelidir. 
2 5 10 İşveren           

18 

BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 

YEMEKHANE) 

BİNA EKLENTİ VE 

SOSYAL 
TESİSLERİN 

KULLANIMI 

İlk yardım 

sertifikalı 
personel 

bulunmaması 

Acil durumlara 
müdahale edememe  

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

İlk yardımcı personel 
sayısı sağlanmalıdır. 

3 3 9 İşveren           

19 

BİNA EKLENTİLERİ 

(KAMP, KOĞUŞ, 

YEMEKHANE) 

BİNA EKLENTİ VE 

SOSYAL 
TESİSLERİN 

KULLANIMI 

İlk yardım 

çantasının 

bulunmaması  

Acil durumlara 
müdahale edememe  

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

İlkyardım çantası 
bulundurulmalıdır.  

2 4 8 İşveren           

20 ACİL DURUMLAR ACİL DURUMLAR 

Şantiye ve kamp 

tesislerinde 
yangının geç 

tespit edilmesi 

Yangın sonucu; 

maddi hasar, 
yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Kamp tesislerinde ve 

şantiye ofislerinde yangın 

algılama sistemi ve yangın 

ihbar sistemi 
bulunmalıdır. 

4 5 20 İşveren           



29 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

21 ACİL DURUMLAR ACİL DURUMLAR 

Yangın 
söndürücü 

cihazlarının 

yetersizliği 

Yangın sonucu; 
maddi hasar, 

yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Ofisler, kamp alanı ve 

inşaat içerisinde yangın 
söndürücü tüpler ve dış 

alanlarda yangın 

söndürme dolapları 
bulunmalıdır. 

2 5 10 İşveren           

22 

KAMYONLARIN VE İŞ 
MAKİNELERİNİN SAHA 

İÇERİSİNDE 

ÇALIŞMALARI 

KAMYONLARIN 

VE İŞ 

MAKİNELERİNİN 
SAHA İÇERİSİNDE 

ÇALIŞMALARI 

Kazı ve şev 

kenarında iş 

makinesi ve 
araçların 

kullanılması 

Makine/araç 

devrilmesi sonucu; 

maddi hasar, 
yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Makine ve araçların 

mümkün olduğunca kazı 
ve şev kenarlarını 

kullanmaması. Kenarlara 
çelik bariyerlerin 

yerleştirilmesi. 

Kazı mahallinde bulunan 
hareketli araçlar ve kazı 

stabilitesini 

etkileyebilecek diğer 
araçlar ile kazı kenarı 

arasında gerekli güvenlik 

mesafesi bırakılır. 
Şev kenarının 1 metrelik 

kısmının bariyerlenerek 

erişime kapatılması. 

3 5 15 İşveren           

23 

KAMYONLARIN VE İŞ 

MAKİNELERİNİN SAHA 
İÇERİSİNDE 

ÇALIŞMALARI 

KAMYONLARIN 
VE İŞ 

MAKİNELERİNİN 

SAHA İÇERİSİNDE 
ÇALIŞMALARI 

Kazı ve boşluk 

kenarında iş 
makinesi ve 

araçların 

kullanılması 
Sahada kullanılan 

iş makineleri ve 

ağır vasıtaların 
dengesinin 

bozulması 

Makine/araç 
devrilmesi sonucu; 

maddi hasar, 

yaralanma veya 
ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Makine ve araçların 

mümkün olduğunca kazı 
ve boşluk kenarlarını 

kullanmaması. Kazı 

kenarı ile araç arasında 
güvenlik mesafesi 

bırakılması. 

2 5 10 İşveren           



30 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

24 

KAMYONLARIN VE İŞ 

MAKİNELERİNİN SAHA 

İÇERİSİNDE 

ÇALIŞMALARI 

KAMYONLARIN 

VE İŞ 

MAKİNELERİNİN 
SAHA İÇERİSİNDE 

ÇALIŞMALARI 

Kamyon 

üzerindeki 

malzemenin 

sahaya uygunsuz 

nakledilmesi/Araç 

veya iş makinesi 
için belirlenmiş 

yol bulunmaması 

Yüksekten düşme, 

malzeme düşmesi, 

yayalara çarpma 
sonucu yaralanma, 

ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Malzeme sevkiyatlarında 

mekanik araçlardan 

(forklift vb.) 
faydalanılması 

sağlanmalıdır. Kamyonun 

üzerine personelin 
çıkmasına engel 

olunmalıdır. Çıkmasının 

kaçınılmaz olduğu 

durumlarda personelin 

emniyet kemeri ile 

bağlanması sağlanmalıdır. 
Yükleme boşaltma 

alanları oluşturulmalı, 

araç ve yaya yollarının 
bina içi ve dışında net bir 

şekilde ayrılması 

sağlanmalı ve hiçbir 
alanda kesişim 

olmamalıdır. 

5 5 25 İşveren           

25 
MALZEMELERİN SAHAYA 

ALINMASI 

MALZEMELERİN 

SAHAYA 

ALINMASI 

Şantiyeye giriş 
yapan ekipman 

veya 

malzemelerin 
kontrolsüzlüğü 

Ekipmanın 
arızalanması 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Ekipman veya 

malzemelerin kontrolleri 

sağlanmalıdır. 

2 5 10 İşveren           

26 
MALZEMELERİN SAHAYA 

ALINMASI 

MALZEMELERİN 

SAHAYA 
ALINMASI 

Nakliye 

araçlarında 
zorunlu trafik 

malzemelerinin 

(yangın söndürme 
cihazı, reflektör, 

yeterli avadanlık, 

ilkyardım çantası 
vb. ) olmaması 

Acil durumlara 

karşı önlemlerin 

alınmaması sonucu 
ölümlerin 

yaşanması  

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Nakliye aracını kullanan 
şoförlerde yeterli ve 

standartlara uygun KKD 

olmalıdır. 

3 3 9 İşveren           

27 
GENEL ÇALIŞMALAR 

(TEMİZLİK DAHİL) 

GENEL 

ÇALIŞMALAR 

 
PLATFORM 

KULLANMA 

Çalışma 
platformları 

üzerinde malzeme 

biriktirilmesi 

Takılıp yüksekten 

düşme / Nesne 
düşmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Çalışma platformları 
üzerinde malzeme 

biriktirilmemesi ve 

platformlarda tekmelik ve 
nesne tutucu ağların 

bulunması. Çalışma 

platformlarında güvenlik 
ağlarının veya 

sundurmaların bulunması 

zorunludur. 

5 5 25 İşveren           



31 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

28 
GENEL ÇALIŞMALAR 

(TEMİZLİK DAHİL) 

GENEL 

ÇALIŞMALAR 

 

ŞEV KENARLARI 

Şev kenarına 
malzemelerin 

düzensiz bir 

şekilde 
bırakılması 

Yüksekten düşme 

veya nesne düşmesi  

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Yapı alanında 

malzemelerin, yıkılma ve 
devrilmeleri önlenir, 

kazaya sebep olmayacak 

şekilde istif edilmeleri 

sağlanması. 

Malzemelerin şev 

kenarına güvenli mesafe 
bırakılarak konulması 

zorunludur. 

4 5 20 İşveren           

29 
GENEL ÇALIŞMALAR 

(TEMİZLİK DAHİL) 

GENEL 
ÇALIŞMALAR 

 

ÇALIŞMA ALANI 

Çalışma 

alanlarında 

uygunsuz 
depolanan yanıcı 

maddeler 

Yangın 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Yanıcı maddelerin kapalı 
ve kilitli depolarda 

tutulması. Çalışma 

alanlarında yangın 
söndürücü bulunması. 

Yanıcı maddelerin 

yakınında ısı kaynaklarına 
müsaade edilmemesi. 

Sıcak işler ile ilgili İş İzni 

uygulanması. 

2 5 10 İşveren           

30 
GENEL ÇALIŞMALAR 

(TEMİZLİK DAHİL) 

GENEL 

ÇALIŞMALAR 

 

YANICI MALZEME 
/ 

Çalışma 

alanlarında kolay 

yanıcı 

malzemelerin 
depolanması 

Yangın 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Kolay yanıcı maddelerin 
anında çalışma alanlarında 

uzaklaştırılması. Çalışma 

alanlarında yangın 
söndürücü bulunması. 

Kolay yanıcı maddelerin 

yakınında ısı kaynaklarına 
müsaade edilmemesi. 

3 5 15 İşveren           



32 

 

SIRA 

NO 
BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 

ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  

SORUML

U 

KİŞİ / 

FİRMA 

HEDEF 

TARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLER 

SONRASI RİSK 

DEĞERLENDİR

ME 

O E R O E R 

31 
SAHA KONTROL VE 

DENETİM 
GENEL 

İş güvenliği 
kurallarına 

uyulmaması 

İş kazaları sonucu, 
yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Tüm çalışan personellerin 

iş güvenliği kurallarına 

uyması sağlık ve güvenlik 
işaretlerine, sorumlu 

teknik personelin uyarı ve 

ikazlarına, çalışma 
talimatlarına uyulmalı, her 

türlü güvensiz davranıştan 

ve durumdan kaçınması 

sağlanmalı 

3 5 15 İşveren           

32 
SAHA KONTROL VE 

DENETİM 
SAHA KONTROLÜ 

Test ve 
analizlerin yetkili 

kişilerce 

yapılması 

İş kazaları sonucu, 

yaralanma veya 
ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Test ve analiz gerekli olan 

çalışmalarda gerek şantiye 
içi gerekse şantiye 

dışından hizmet alınması 

durumunda, kontrollerin 
yetkili firma ve 

yetkilendirilmiş kişiler 

tarafından yapılmasının 
sağlanması 

3 5 15 İşveren           

33 
SAHA KONTROL VE 

DENETİM 
SAHA KONTROLÜ 

Test ve Analiz 

ekipmanlarının 
kontrollerinin 

yapılmaması 

İş kazaları sonucu, 

yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Test ve analiz için 
kullanılan ekipmanların, 

üretici firmanın belirlemiş 

olduğu süreler içerisinde 
kontrollerinin yapılması, 

periyodik bakım  ve 

kalibrasyon sürelerine 
uyulmasının sağlanması 

3 5 15 İşveren           

34 EL ALETLERİ KULLANIMI 
EL ALETLERİ 

KULLANIMI  

Kablo 

yalıtımlarının 
yıpranmış olması 

Elektrik çarpması 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Bozuk yıpranmış 
kabloların hemen 

değiştirilmesi, Elektrikli el 

aletlerinin kontrolleri 
periyodik olarak 

yapılması, etiketleme 

sistemi uygulanması. 

3 4 12 İşveren           



33 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

35 EL ALETLERİ KULLANIMI 
EL ALETLERİ 

KULLANIMI 

El aletleri ve 

ekipmanlarla 

çalışmalarda 
nesnelerin 

uçuşması 

Göze parça 

sıçraması   
Göz rahatsızlıkları 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Yüze ve göze parça 

kaçması riski olan el 

aletleri ile çalışma 
sırasında şeffaf yüz 

siperliği kullanılmaktadır. 

2 4 8 İşveren           

36 EL ALETLERİ KULLANIMI 
EL ALETLERİ 

KULLANIMI 

Delme, kesme, 

patlatma, zımpara 

vs. işlemlerde toz 
oluşumu 

Toza maruziyet 

sonucu; solunum 

sistemi 
rahatsızlıkları 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Toz maskesi kullanılmalı. 

Ortam ölçümleri 
yapılmalı. KKD kullanımı 

konusunda eğitim 

verilmektedir. 

3 3 9 İşveren           

37 EL ALETLERİ KULLANIMI 
EL ALETLERİ 

KULLANIMI 

Omuz üzerinde el 
aletleriyle çalışma 

yapılması 

Göze parça 
sıçraması   

Göz rahatsızlıkları 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Çalışanlara KKD 
kullanımı konusunda 

eğitim verilmeli 

2 4 8 İşveren           

38 EL ALETLERİ KULLANIMI 
EL ALETLERİ 

KULLANIMI 

Uygun olmayan 
güçle çalışan el 

aletlerinin 

kullanılması 

Nesne çarpması 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

El aletlerinin kullanım 
öncesinde kontrol 

edilmesi, çalışanlara konu 

hakkında eğitim verilmesi. 

4 2 8 İşveren           



34 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

39 
ELLE KALDIRMA-TAŞIMA 

İŞLERİ 

ELLE KALDIRMA 

VE TAŞIMA 
İŞLEMLERİ 

Ergonomi 

eğitimlerinin 
alınmaması 

Bel rahatsızlıkları 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Güvenli kaldırma 

teknikleri eğitimlerinin 

verilmesi 
25 kg’dan fazla ağırlığın 

tek başına kaldırılmaması 

4 5 20 İşveren           

40 
ELLE KALDIRMA-TAŞIMA 

İŞLERİ 

ELLE KALDIRMA 

VE TAŞIMA 
İŞLEMLERİ 

Taşıma işlemi 

yapılacak 
ekipmanların 

bakımlarının 

zamanında 
yapılmaması ve 

eksik 

aparatlarının 
olması 

İş kazaları sonucu; 

yaralanma veya 
ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Tüm ekipmanların 
zamanında kontrollerinin 

yapılarak, bakım ve 

onarım kayıtlarının 
tutulması, gerekli olan 

tüm parçaların zamanında 

değiştirilmesi 

4 5 20 İşveren           

41 SPİRAL KULLANIMI SPİRAL MAKİNESİ 
Bilinçsiz 

kullanım 

Yetkinliği olmayan, 

bilinçsiz personelin 
kullanımı sonucu 

yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Spiral taş motoru 
kullanımının sadece ehil 

kişilerce yapılmalıdır. 

3 5 15 İşveren           

42 SPİRAL KULLANIMI SPİRAL MAKİNESİ 

Çalışmaya 

başlamadan önce 
kontrol 

edilmemesi 

Yaralanma, 
kazalanma 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Spiral taş motoru 

kullanımı öncesinde ehil 
kişilerce kontrolü 

yapılmalıdır. 

3 5 15 İşveren           

43 SPİRAL KULLANIMI SPİRAL MAKİNESİ 
Uygun olmayan 

giysiler 

Boyun bağı, 

yüzükler, alyans ve 

diğer mücevherat 
ve dolaşabilecek 

sarkık, uzun kollu 

giysiler ve 
eldivenle çalışma 

yapılması sonucu 

bunların makineye 
dolanması ve kaza 

olması 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Spiral taş motoru 

kullanımında uygun 
kıyafet giyilmelidir. 

3 4 12 İşveren           



35 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

44 SPİRAL KULLANIMI SPİRAL MAKİNESİ 

Makine 

koruyucuların 
sökülmesi 

Parça sıçraması 

yaralanma uzuv 
kaybı ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Spiral taş motoru 

korumalığının 

sökülmemesi sağlanmalı, 
personeller 

bilgilendirilmelidir. 

3 5 15 İşveren           

45 SPİRAL KULLANIMI SPİRAL MAKİNESİ 
Yanlış Kesme 

Taşı Kullanılması 

Parça sıçraması 
yaralanma uzuv 

kaybı ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Spiral taş motorunun 

üzerine takılmış olan taşın 

cinsine uygun kesim 
yapılmalıdır. 

2 5 10 İşveren           

46 SPİRAL KULLANIMI SPİRAL MAKİNESİ 
Hasarlı kesme taşı 
kullanılması 

Parça sıçraması 

yaralanma uzuv 

kaybı ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Spiral taşının uygun 
seçilmesi gereklidir. 

2 5 10 İşveren           

47 SPİRAL KULLANIMI SPİRAL MAKİNESİ Taş değişimi 
Yaralanma, uzuv 

kaybı, ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Spiral taş motorunun 

kesme taşının 
değiştirilmesinden önce 

mutlaka enerji ile bağlantı 

kesilmelidir. Ekipmanın 

kullanılmadığı zamanlarda 

enerjide bırakılmaması 

sağlanmalıdır. 

3 5 15 İşveren           



36 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

48 SPİRAL KULLANIMI SPİRAL MAKİNESİ Kıvılcım Yangın 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Kesme işlerinde çıkan 
kıvılcımlara dikkat 

edilmelidir. Kıvılcımlar 

çalışanlar ve yanıcı 
malzemelerden 

uzaklaşacak şekilde kesim 

yapılmalıdır. 

3 5 15 İşveren           

49 KKD KULLANIMI 

KİŞİSEL 

KORUYUCU 

DONANIMLARIN 
KULLANILMASI 

Kullanılan KKD 
nin standartlara 

uygun olmaması  

İş kazası veya 

meslek 
hastalığı sonucu; 

yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

KKD sertifikaları kontrol 

edilmektedir.  
3 5 15 İşveren           

50 KKD KULLANIMI 

KİŞİSEL 
KORUYUCU 

DONANIMLARIN 

KULLANILMASI 

Çalışma 

sahasında 
kullanılmaması 

İş kazaları sonucu; 

yaralanma veya 
ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

İşe yeni başlayan 

personele KKD'lerin 
teslim edilmesi ve 

zimmetlenmesi. Asgari 

KKD'leri (baret, iş botu ve 
reflektörlü yelek) 

bulunmayan personelin 

sahaya girişinin 
engellenmesi.  

2 5 10 İşveren           

51 KKD KULLANIMI 

KİŞİSEL 

KORUYUCU 

DONANIMLARIN 
KULLANILMASI 

Yıpranmış ve 
koruyuculuğunu 

kaybetmiş kişisel 

koruyucu 
donanımların 

kullanılması 

İş kazası veya 

meslek 
hastalığı sonucu; 

yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Yıpranmış ve 
koruyuculuğunu 

kaybetmiş KKD'lerin 

servisi dışı kalması ve 
yenisi ile değiştirilmesi 

gereklidir. Kişisel 

koruyucu donanımlar her 
kullanımdan önce kontrol 

edilmelidir. 

2 5 10 İşveren           



37 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

52 KKD KULLANIMI 

KİŞİSEL 

KORUYUCU 
DONANIMLARIN 

KULLANILMASI 

Yapılan işe ve 

kişiye uygun 
KKD 

kullanılmaması 

İş kazası veya 
meslek 

hastalığı sonucu; 

yaralanma veya 
ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

KKD ler EN standartların 
uygun ve CE'li olarak 

sağlanmalı, Yetkili teknik 

personel tarafından 
kontrol edilmelidir. 

3 5 15 İşveren           

53 KKD KULLANIMI 

KİŞİSEL 
KORUYUCU 

DONANIMLARIN 

KULLANILMASI 

Baş aşağı yapılan 

işlerde baretin 
kafadan düşmesi 

Nesne düşmesi 

sonucu; yaralanma 
veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Tüm kişisel koruyucu 

donanımlar; İşyerinde var 

olan koşullara uygun 
olması. Baretlerde çene 

bağlarının bulunması. 

3 5 15 İşveren           

54 KKD KULLANIMI 

KİŞİSEL 

KORUYUCU 
DONANIMLARIN 

KULLANILMASI 

Kişisel koruyucu 
donanımların 

doğru şekilde 

muhafaza 
edilmemesi 

İş kazası veya 
meslek 

hastalığı sonucu; 

yaralanma veya 
ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Kişisel koruyucu 

donanımlar, işveren 
tarafından ücretsiz verilir, 

imalatçı tarafından 
sağlanacak kullanım 

kılavuzuna uygun olarak 

bakım, onarım ve 
periyodik kontrolleri 

yapılır, ihtiyaç duyulan 

parçaları değiştirilir, 
hijyenik şartlarda 

muhafaza edilir ve 

kullanıma hazır 
bulundurulması gerekir. 

3 5 15 İşveren           



38 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

55 
TOPLU KORUNMA 

TEDBİRLERİ 

TOPLU KORUMA 

İSG TEDBİRLERİ 

Şantiye sahasında 

mekanik, elektrik 

ve asansör 
şaftlarının 

bulunması 

Yüksekten düşme 
veya nesne düşmesi 

sonucu; yaralanma 

veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Şaft girişlerinin 

korkuluklar ve tekmelik 

ile kapatılmalı, Şaftların 
her iki katta bir 

standartlara uygun TS EN 

1263-1,2 güvenlik ağı ile 
yatayda kapatılması. 

Şaftların düzenli olarak 

kontrol edilmesi. Şaftlarda 
ikaz işaretlerinin 

bulunması sağlanmalıdır.  

3 5 15 İşveren           

56 
TOPLU KORUNMA 

TEDBİRLERİ 

TOPLU KORUMA 

İSG TEDBİRLERİ 

Döşeme üzerinde 

küçük boyutlu 

boşluklar 

bulunması 

Yüksekten düşme 

veya nesne düşmesi 

sonucu; yaralanma 

veya ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

1 m ve daha küçük 

boyutlu boşlukların 

plywood veya muadil 
malzeme ile sabit olacak 

şekilde kapatılması ve 

düzenli olarak kontrol 
edilmesi.  

2 5 10 İşveren           

57 
TOPLU KORUNMA 

TEDBİRLERİ 
TOPLU KORUMA 
İSG TEDBİRLERİ 

Etrafı 

korkuluklarla 
çevrili büyük 

döşeme boşluğu 

altındaki katların 
kullanıma açık 

olması 

Nesne düşmesi 

sonucu; yaralanma 

veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Etrafı korkuluklarla çevrili 
döşeme boşluğu altındaki 

tehlikeli bölgenin bari 

katlanarak kullanıma 
kapatılması. 

3 5 15 İşveren           

58 
TOPLU KORUNMA 

TEDBİRLERİ 

TOPLU KORUMA 

İSG TEDBİRLERİ 

Boşluk 

kapamalarının 

değiştirilmesi 
veya hasar 

görmesi 

Yüksekten düşme 
veya nesne düşmesi 

sonucu; yaralanma 

veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Şaft boşlukları ve 

korkulukların 
sökülmesinde alan 

sınırlandırılmalı ilgili 

alanlara personel girişi 
önlenmelidir. 

3 5 15 İşveren           
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SIRA 

NO 
BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 

ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  

SORUML

U 

KİŞİ / 

FİRMA 

HEDEF 

TARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLER 

SONRASI RİSK 

DEĞERLENDİR

ME 

O E R O E R 

59 
TOPLU KORUNMA 

TEDBİRLERİ 

TOPLU KORUMA 

İSG TEDBİRLERİ 

Boşluk 
kapamaları 

üzerinde 

çalışılması 

Yüksekten düşme 

sonucu; yaralanma 
veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Boşluk kapamaları üzerine 
yasam hattı çekilmesi. 

Kapamaların etrafının 

korkulukla çevrilmesi. 

3 5 15 İşveren           

60 
TOPLU KORUNMA 

TEDBİRLERİ 

TOPLU KORUMA 

İSG TEDBİRLERİ 

Kat döşeme, 

boşluk ve yırtık 

kenarlarının açık 
olması 

Yüksekten düşme 

veya nesne düşmesi 

sonucu; yaralanma 
veya ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Açık kenarlar için 
standartlara uygun 

korkuluk yapılmalıdır. 

4 5 20 İşveren           

61 
TOPLU KORUNMA 

TEDBİRLERİ 
TOPLU KORUMA 
İSG TEDBİRLERİ 

İnşaat demirinden 
yapılan 

korkulukların 

sivri uçlarının 
bulunması 

Keskin nesne 

teması sonucu; 

uzuv yaralanmaları 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Sivri uçlar için koruyucu 

mantar tıpalar 

takılmalıdır. 

3 4 12 İşveren           

62 
TOPLU KORUNMA 

TEDBİRLERİ 

TOPLU KORUMA 

İSG TEDBİRLERİ / 

MALZEMENİN 
VİNÇ İLE 

KALDIRILMASI 

Askıdaki yükün 

herhangi bir 
noktaya çarpması 

Nesne düşmesi 

sonucu; yaralanma 
veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Vinç veya benzeri 

makinelerin kullanılması 
sırasında herhangi bir 

noktaya çarpmaması için  

gerekli tedbirlerin 
alınması 

Askıdaki yükün kontrol 

edilebilmesi için kılavuz 
halat kullanılması. 

3 5 15 İşveren           



40 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

63 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Mobil Vinç 

Sahaya Girişi 

Kontrol edilmemiş 

ekipman / personel 

çalışması 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Mobil vinçlerin sahaya 

alınmasından önce; 

Türkçe Kullanım 
Kılavuzu, Periyodik 

kontrol Raporu (altı aylık 

düzenlenmiş) , Bakım 
sicil kartı, operatöre tebliğ 

edilmiş güvenli çalışma 

talimatları, çalışma 

alanına asılacak ikaz uyarı 

işaret levhaları, operatöre 

ait yetkilik belgesi, işyeri 
hekimi onaylı sağlık 

raporu (EK2) psikoteknik 

muayene formu vb. 
evrakların olması 

gerekmektedir. 

4 5 20 İşveren           

64 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Vinç hareket 

ederken sinyal 

vermemesi  

Dikkat eksikliği 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Vinçlerin hareket anında 

sesli uyarı ikaz 
işaretlerinin çalışması 

gerekmektedir. Sinyal 

sistemi bulunmayan 

vinçlerin kullanılmaması 

gerekmektedir. 

3 5 15 İşveren           

65 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Kontrolü 

gerçekleşmemiş 
ekipman ve 

donanımların 

kullanılması 

Yükün çalışana 
çarpması, vinç 

devrilmesi, vinç 

yatması, bom 
kırılması, halat 

boşalması 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Kaldırma operasyonunda 

kullanılacak olan 

vinçlerde moment kontrol 
sistemleri eksiksiz ve 

çalışır durumda olması 

sağlanmalı Kaldırma 
operasyonları ağırlık 

diyagramına uygun olacak 

şekilde yapılası 
sağlanmalıdır. Taşıma 

kapasitesinin üzerinde 

malzeme 
kaldırılmamalıdır. 

Mobil vinç bom açılım 

diyagramı vinç üzerinde 
bulundurulmalı, 

Kaldırılacak yüklerin 

üzerine ağırlıkları açıkça 
yazılmalıdır.   

4 5 20 İşveren           



41 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

66 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Kılavuz halat 

kullanılmaması 

Yükün çalışana 

çarpması 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Kaldırılacak olan yüklerin 

kılavuz halat ile 
bağlanması ve 

yönlendirilmesi 

sağlanmalıdır. Askıda 
olan malzemelerin 

altından ve çevresinden 

personel geçişi olmamalı 
ve tüm yükler sadece 

kılavuz halat ile 

yönlendirilmelidir 

3 5 15 İşveren           

67 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Vincin periyodik 

kontrollerinin 

yapılmaması 

Yükün çalışana 

çarpması, vinç 

devrilmesi, vinç 
yatması, bom 

kırılması, halat 

boşalması 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Mobil vinçlerin A tipi 

akredite kuruluş 
tarafından periyodik 

kontrolleri yapılmalıdır. 

4 5 20 İşveren           

68 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Vinç alanında 

uyarıcı levha 
olmaması sonucu 

çalışanların 

uyarılmaması ve 
vinç taşınan 

yükün çalışana 

çarpması 

Ağır yaralanma, 

ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Kaldırma işlemlerinin 

yapıldığı bölgede 

sınırlandırma 
yapılmamaktadır. 

3 5 15 İşveren           
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SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

69 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Uygunsuz 
sapanlama 

Malzeme düşmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Nakliye aracından 
indirilecek olan 

malzemelerin ağırlıklarına 

uygun sapan kullanılmalı 
ve çeliklerin sapana zarar 

vermemesi için yastıklama 

yapılması sağlanmalıdır. 
Hasar görmüş yıpranmış 

veya kontrolleri 

yapılmamış sapanların 
kullanılması 

engellenmelidir. 

uygulamanın sürekliliği 
sağlanmalıdır. 

4 5 20 İşveren           

70 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Uygunsuz 
sapanlama 

Malzeme düşmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Yükü sapanlayacak olan 

personeller sadece eğitimli 

kişilerden seçilmeli, 
sapanlanan yük hareket 

ettirilmeden önce 

personelin nakliye 
aracından inmesi ve 

güvenli bölgede 

beklemesi sağlanmalıdır. 
Sapanlamayı yapan 

personel tarafından 

kılavuz halat bağlantısında 
yapılmış olmalıdır. 

Uygulamanın sürekliliği 

sağlanmalıdır. 

4 5 20 İşveren           
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SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

71 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER Gevşek zemin 

Mobil vincin 

devrilmesi 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Mobil vinçlerin 

kurulumunun yapılacağı 

zeminin sağlamlığı 
kontrol edilmelidir.  

Zeminin sağlamlığından 

emin olunmadan ve 
gerekli hallerde 

dengeleme ve sabitleme 

yapılmadan çalışılmaya 

başlanılmamalıdır. 

4 5 20 İşveren           

72 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Vincin sınır 

kesici siviçi 

bulunmaması 

Mobil vincin 
devrilmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Mobil vinç üzerinde sınır 

kesici siviçler 

bulunmamaktadır. 

4 5 20 İşveren           

73 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Vinç ayakları 

altına pedlerin 

konulmaması 

Mobil vincin 
devrilmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Kurulumda yük dağıtıcı 

pedlerin kullanılması 

gerekmektedir. 

1 5 5 İşveren           

74 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER Kurulum 

Mobil vincin 

devrilmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Mobil vinç kurulumunda 

sadece yetkinliği olan 
operatör tarafından 

çalışma yapılmalı, 

kurulum sırasında destek 
ayakları tam olarak 

açılmalı destek 

ayaklarının uzanacağı ve e 
basacağı yer öncesinde 

kontrol edilmeli, destek 

ayaklarının basacağı yer 
operatörün görüş alanında 

olması sağlanmalı, 

Operatör görmediği ve 
gözlemcisi olmadığı 

yerlerde kurulum yapmak 

için destek ayaklarını 
hareket ettirilmemelidir 

2 5 10 İşveren           
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SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

75 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER Toplama 

Mobil vincin 

devrilmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Mobil vinç toplanırken 

sadece yetkinliği olan 

operatör tarafından 
çalışma yapılmalı, 

ayakların toplanması 

sırasında destek ayakları 
tam olarak kapatılmalı 

destek ayakları hareket 

ettirilmeden önce kontrol 

edilmeli, destek 

ayaklarının basacağı yer 

operatörün görüş alanında 
olması sağlanmalı, 

operatörün görüş alanı 

dışında kalan yerlerde 
destek ayaklarının 

kapatılmasında ehil bir 

gözlemci tarafından 
operatöre yönlendirme 

yapılmalıdır. Operatör 

görmediği ve gözlemcisi 
olmadığı yerlerde destek 

ayakları hareket 

ettirilmemelidir. 

Uygulamanın sürekliliği 

sağlanmalıdır. 

1 5 5 İşveren           

76 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

İşaretçi ve 

Haberleşme 

Mobil vincin 

devrilmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Mobil vinç operatörünün 

görüş alanı dışında kalan 
bölgelerde yapılacak olan 

montaj çalışmalarında 

işaretçi ve operatör 
arasındaki iletişimi 

sağlayacak haberleşme 

sistemi bulunmalıdır. 
Operasyon noktasının 

operatör tarafından 

görülemediği noktalarda 
uygun haberleşme 

sistemleri kullanılmalı ve 

uygulamanın sürekliliği 
sağlanmalıdır. 

2 5 10 İşveren           
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SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

77 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Aşırı rüzgârlı 

havalarda çalışma 

Mobil vincin 

devrilmesi 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Rüzgâr hızı 45 km/h hızı 

aştığında tüm kaldırma 

operasyonları (makaslı 
Man liftler, Bomlu Man 

liftler ve sepetli vinçler 

dahil) ve yüksekte yapılan 
çalışmalar 

durdurulmalıdır. 

Uygulamanın sürekliliği 

sağlanmalıdır. 

2 5 10 İşveren           

78 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Güvenlik 
donanımının 

uygun olmaması 

Halat kopması 
TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Kaldırma araçlarının 

kancalarının güvenlik 
katsayısı (taşıma gücü), 

taşıyacakları yükün en az; 

el ile çalıştırılanlarda 3 
katına, mekanik olarak 

çalışanlarda 4 katına eşit 

olmalıdır. Kancanın 
üzerinde çatlak 

deformasyon tespit 

edildiğinde çalışma 
yapılmamalıdır. 

Uygulamanın sürekliliği 

sağlanmalıdır. 

1 5 5 İşveren           

79 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Malzeme 
Kaldırma 

Ağır yaralanma, 
ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Vinç ile indirilen yüklerin 

zemine konulmaması, 

yükün altına 
sağlamlığından emin 

olunan takozların 

konulması sağlanmalıdır.  

3 5 15 İşveren           

80 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Malzeme 

Kaldırma 

Ağır yaralanma, 

ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Hareket halindeki vinç 

kabinleri içindeki veya 
vinç arabaları üzerinde, 

yalnız görevli kimseler 

bulunmalı ve vinç 
operatörleri, hiç kimsenin 

yük üzerine binmesine, 

boş halat veya kancalara 
asılmasına izin 

vermemelidir. 

Uygulamanın sürekliliği 
sağlanmalıdır. 

2 5 10 İşveren           
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SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

81 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Aydınlatılmamış 

alanlarda çalışma 

Ağır yaralanma, 

ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Aydınlatmanın yeterli 

olmadığı durumlarda 
seyyar aydınlatma 

sistemleri kullanılmalıdır. 

Çalışmaların gündüz 
yapılması esastır. 

2 5 10 İşveren           

82 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Güvenlik 
Donanımı 

Mobil vincin 
devrilmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

 Makina EN standardına 

uygun olmalı, (Hiyap: EN 
12999, Mobil Vinç: EN 

13000) Acil stop sistemi 

mevcut olmalı, Operatör 
için korunaklı bir 

kabin/çadır olmalı, Kabin 

üstünde ve makine 
çevresinde uyarı levhaları 

asılı olmalı, Makinenin 

üstünde aydınlatma ve 
ikaz sinyalizasyon sistemi 

olmalı, Kabin içerisinde 

makinaya ait açısal yük 

diyagramı ve operatörün 

anlayacağı dilden 

kullanım talimatı asılı 
olmalı, bakım kayıtları 

olmalıdır. 

2 5 10 İşveren           

83 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Enerjili Hatların 

bulunduğu 
bölgelerde 

çalışma 

Elektrik çarpması 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Açık elektrik hatlarına 
operatörün dikkat etmesi 

ve güvenlik mesafesi 

bulundurarak çalışma 
yapması sağlanmalıdır. 

1 5 5 İşveren           

84 
MOBİL VİNÇLERLE 

ÇALIŞMA 
MOBİL VİNÇLER 

Kancanın emniyet 

piminin olmaması 
/ hasarlı olması 

Malzeme düşmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Vinç kancasında bulunan 

emniyet mandalı çalışır 

durumda olmalı. Her 
çalışma öncesinde 

kontrolleri yapılmalı ve 

mandalın arızalı olması 
durumunda çalışma 

başlatılmamalıdır.  

2 5 10 İşveren           
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SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

85 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 
PLATFORM) 

YÜKSEKTE 

ÇALIŞMA 

Yüksekte yapılan 

çalışmalarda 
alınması gereken 

önlemler 

hiyerarşisine 
uyulmaması 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

 Yüksekte yapılan 

çalışmalarda mevzuatta 

belirtilen toplu koruma 
önlemlerine öncelik 

verilmekte, önlemlerin 

alınamadığı ve geçici süre 
ile devre dışı bırakıldığı 

durumlarda kişisel 

koruyucu donanımların 

kullanılması 

sağlanmalıdır. 

4 5 20 İşveren           

86 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA 

Yağmur, kar gibi 

kötü hava 
koşullarında 

yüksekte çalışma 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Çalışanların sağlık ve 
güvenliklerini olumsuz 

etkileyebilecek hava 

koşullarından korunması 
sağlanır, kuvvetli rüzgâr 

alan işyerlerinde gerekli 

güvenlik tedbirleri 
alınmadan çalışma 

yapılmaması. 

Buz, kar, yağmur, 
kullanılan malzemeler ve 

diğer etkenlerle kaygan 

hale gelen çalışma yerleri 
ve geçitler temizlenerek 

kaymayı önleyici tedbirler 

alınması. 
Kötü hava koşullarında 

yüksekte yapılan 

çalışmaların 
durdurulması, hava 

koşulları düzeldikten 

sonra çalışmalara devam 
edilmesi.  

3 5 15 İşveren           

87 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

YÜKSEKTE 
YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

Yüksekte kaza 

geçiren çalışanın 
emniyet 

kemerinde askıda 

kalması 

Askı travması 
sonucu; yaralanma 

veya ölüm  

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Askıdan personel alma 

yönünde eğitim, tatbikat 

ve gerekli ekipmanların 
temini yapılmalıdır. 

4 5 20 İşveren           
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SIRA 

NO 
BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 

ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  

SORUML

U 

KİŞİ / 

FİRMA 

HEDEF 

TARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLER 

SONRASI RİSK 

DEĞERLENDİR

ME 

O E R O E R 

88 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 
PLATFORM) 

YÜKSEKTE 

ÇALIŞMA 

Ehil olmayan 
personelin 

yüksekte 

çalışması 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Yüksekte çalışma 

eğitimleri verilmektedir. 
3 5 15 İşveren           

89 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

YÜKSEKTE 

ÇALIŞMA 

Kontrolsüz 
şekilde yüksekte 

çalışma yapılması 

Yüksekten düşme 
TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Yüksekte çalışmaların 

ustabaşı, formen gibi 
personel gözetiminde 

yapılması. Gözcü 

bulundurulması 

4 5 20 İşveren           

90 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA 

Korkuluk 

yapılamayan 
yerlerde 

çalışılması 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Korkuluk olmayan 

bölgelerde ankraj 

noktaları oluşturularak 
hayat hattı oluşturulmalı 

ve personeller %100 bağlı 

olarak çalışma yapmalıdır. 

3 5 15 İşveren           

91 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA 

Hayat hatlarının 

yeterli 
sağlamlıkta 

olmaması 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Yaşam halatları ile ilgili 

kullanılacak olan 
malzemelerin sertifikaları 

bulunmalı, yaşam hatlarını 

profesyonel eğitimli 
teknik personel 

çekmelidir. 

4 5 20 İşveren           
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SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

92 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA 

Yüksekte yapılan 
çalışmalarda, 

uygun çalışma 

platformlarının 
kullanılmaması 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Yüksekte yapılan 

çalışmalarda, standartlara 
uygun çalışma 

platformları kurulumunun 

zorunlu olması ve 
platformların eksiksiz 

bulundurulması. 

3 5 15 İşveren           

93 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA 

Yüksekte yapılan 
çalışmalarda el 

aleti, ekipman 

veya malzeme 
kullanılması 

Malzeme düşmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Cephe sundurmaları 

yapılmaktadır. Altlı-üstlü 
çalışma yapılması 

yasaktır. 

4 5 20 İşveren           

94 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 
PLATFORM) 

YÜKSEKTE 

ÇALIŞMA 

Çalışanlarda 
yükseklik 

korkusu 

bulunması 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

İşe giriş sağlık 

muayenesinde ve 
eğitiminde çalışanların 

yükseklik korkusunun 

sorgulanarak kişinin 
beyanı alınmalıdır. 

1 5 5 İşveren           

95 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA 

Yüksekte yapılan 

çalışmalarda 
düşey doğrultuda 

yer değiştirme 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Yüksekte, döşeme 

kenarlarında yapılan 

çalışmalarda yaşam hattı 

ve emniyet kemeri 

kullanılması zorunludur. 
Düşey tutucu hayat hattı 

sistemi kullanılmalıdır. 

Düşey erişim için etrafı 
korumalı merdiven 

kullanılması.  

4 5 20 İşveren           



50 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

96 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 
PLATFORM) 

YÜKSEKTE 

ÇALIŞMA 

Yüksekte yapılan 
çalışmalarda 

yatay doğrultuda 

yer değiştirme 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Yüksekte, döşeme 
kenarlarında yapılan 

çalışmalarda yaşam hattı 

ve emniyet kemeri 
kullanılması zorunludur. 

Yatay yaşam hattı bina 

çekilmelidir.  

2 5 10 İşveren           

97 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

YÜKSEKTE 

ÇALIŞMA 

Yüksekte yapılan 
çalışmalarda 

hayat hattının 

keskin nesne veya 
yüzey üzerinde 

bulunması 

Yüksekten düşme 
TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Yüksekte bulunan keskin 

nesne veya yüzey 

üzerindeki hayat hattının 
korumaya alınarak hasar 

görmesinin engellenmesi. 

Keskin kenar veya 
yüzeyin kaplanması. 

3 5 15 İşveren           

98 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA 

Çalışma yapılan 

iskelenin uygun 

olmaması 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

İskelelerin (mobil ve 

cephe) TS EN 

standartlarına uygun 
olarak sağlanması, 

korkuluklarının ve 

platformlarının eksiksiz 
olması, merdivenlerinin 

bulunması, 

tekerleklerindeki frenlerin 
sabitlenmesi, 

bağlantılarının sağlam 

yapılması, standartlara 
uygun paraşüt tipi emniyet 

kemeri ve yaşam halatı 

kullanılması. 

3 5 15 İşveren           

99 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA 

Ortam 

aydınlatmasının 
olmaması, 

yetersiz olması 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Yüksekte çalışma boyunca 

çalışma alanı ve çalışma 

alanına geçiş yollarının 
yeterli şekilde ve sürekli 

olarak aydınlatılması 

gereklidir. 

2 5 10 İşveren           



51 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

100 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 
PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

Bina cephesine 

iskele kurma 

esnasında çalışma 
talimatına 

uyulmaması 

Yüksekten düşme 

Malzeme 
düşürülmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

İskele kurulum ve söküm 

işlemini yetkin personel 

yapmalı. Kurum ve söküm 
süresince emniyet kemeri 

takılmalı 

3 4 12 İşveren           

101 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

Madeni 

iskelelerin ve 
bileşim 

elemanlarının 

elektrik kaçakları 

Elektrik çarpması 
TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Madeni cephe iskeleleri 

ve bileşim elemanlarının 

elektriğe karşı uygun 
şekilde topraklanması, 

elektrik panolarında 30 

Ma kaçak akım rölesi 
bulunması.  

3 4 12 İşveren           

102 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 
PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

İskelelerin ve 

bileşim 
elemanlarının 

sağlam zemine 

konumlandırılma
ması / İskelelerin 

ve bileşim 

elemanlarının 
yanal yüklere (dış 

etkilerin 

darbelerine) 

maruz kalması  

İskelenin 

devrilmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

İskelelerin ve bileşim 
elemanlarının sağlam 

zemine 

konumlandırılması. 
İskelenin taşıyıcı 

elemanlarının kayması; 

yeterli sağlamlıktaki 
taşıyıcı zemine 

sabitlenerek, kaymaz 

araçlar kullanarak 
önlenmesi.  

Cephe iskelelerinin 

ayaklarında sabit veya 
düşeyliği ayarlanabilir 

taban plakaları ve 

yumuşak zeminlerde yükü 
dağıtmak için taban 

plakaları altlarında uygun 

malzemeden yapılmış 

altlıklar kullanılması.  

İskele ve bileşim 
elemanlarının ayaklarının 

yanal yüklere karşı 

zemine cıvatalı olması, 
cıvataların üzerinde pul 

bulunması 

Düzenli olarak kontrol 
edilmesi gerekmektedir. 

4 4 16 İşveren           



52 

 

SIRA 

NO 
BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 

ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  

SORUML

U 

KİŞİ / 

FİRMA 

HEDEF 

TARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLER 

SONRASI RİSK 

DEĞERLENDİR

ME 

O E R O E R 

103 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

Uygunsuz 
iskelelerin 

kullanılması, 

yüksekte çalışma 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Ön yapımlı bileşenlerden 

oluşan cephe iskeleleri ve 

iskele şeklinde kullanılan 
geçici iş ekipmanlarının, 

TS EN 12810-1, TS EN 

12810-2, TS EN 12811-1, 
TS EN 12811-2 ve TS EN 

12811-3 standartlarına ve 

ilgili diğer ulusal 

standartlara, konu ile ilgili 

ulusal standart 

bulunmaması halinde 
ilgili uluslararası 

standartlara uygun olması 

sağlanır. Üretici firmanın 
kurulum şartlarına 

kesinlikle uyulmalıdır 

3 5 15 İşveren           

104 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

İskele 
platformlarının 

uygun olmaması 

Yüksekten düşme 
TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

İskelelerde standartlara 

uygun platformların 

kullanılması. 

İskele platformları hareket 

etmeyecek şekilde iskele 
sistemine sabitlenir. 

Platform elemanları ile 

iskele dikey elemanları 
arasında ve platform 

döşemesinde çalışanların 

düşmesine sebep 
olabilecek boşlukların 

bulunmaması. 

Çalışma platformu olarak 
kullanılan kalasların 

platform boşluğunu 

tamamen kapatması ve 
birbirine bağlanarak, 

iskele sistemine 

sabitlenmesi. 

4 5 20 İşveren           



53 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

105 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

İskelelerin ve 

bileşim 

elemanlarının 
birleştirilmesinde 

uygun bağlantı 

elemanlarının 
kullanılmaması / 

eksik olması 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

İskele elemanlarının 

birleştirilmesinde standart 

parçalar  
( kelepçeler, pimler) 

eksiksiz kullanılması 

Yetkili kişiler tarafından 
periyodik kontrollerinin 

yapılması önemlidir. 

İskelelerdeki bütün 

bağlantı yerleri ile 

bağlantı elemanlarının 

yeterli sağlamlıkta olması 
sağlanır ve bu 

bağlantıların 

kendiliğinden ayrılmaması 
için gerekli tedbirler 

alınır. 

4 5 20 İşveren           

106 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 
ÇALIŞMA 

İskele 
platformlarının 

korkuluklarının 

ve etekliklerinin 
olmaması 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Korkuluklar, platformdan 

en az bir metre 

yükseklikte ve herhangi 

bir yönden gelebilecek en 
az 125 kg yüke dayanıklı 

ana korkuluk, Platforma 

bitişik, en az 15 cm 
yüksekliğinde topuk 

levhası, topuk levhası ile 

ana korkuluk arasında 
açıklıklar 47 cm fazla 

olmayacak şekilde 

konulan ara korkuluk, 
bulunmasının sağlanması.   

Korkuluk yapılamayan 

yerlerde, uygun ankraj 
noktalarının oluşturulması 

ve çalışanların %100 

emniyet kemeri 
kullanması sağlanmalıdır. 

4 5 20 İşveren           



54 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

107 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

İskelelerin üst 

kotlarına ulaşımın 

uygunsuz olması 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

İskelelerde çalışılan 

platformlara güvenli 
ulaşımın sağlanması için 

merdiven sistemleri veya 

benzeri güvenli ulaşım 
sistemleri kullanılması. 

İskelelerin üst kotlarına 

erişimin iskele elemanları 
üzerinden yapılmaması 

sağlam şekilde iskeleye 

sabitlenmiş merdivenlerin 
bulunması eksiksiz 

şekilde bulunması. 

2 5 10 İşveren           

108 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 
ÇALIŞMA 

Yüksekte bulunan 

çalışma 
platformuna 

ulaşım için 

kullanılan 
merdivenlerinin 

uygunsuz olması 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Merdivenler dik olarak 

kullanılacaksa kişinin 

düşmesini engelleyecek 
şekilde, her 10 metrede bir 

dinlenme platformu 

olmalı 

2 5 10 İşveren           

109 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 
PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

İskele ve bileşim 
elemanları 

üzerinde yüksekte 

çalışma  

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Yüksekte çalışmalarda, 

yaşam halatı, çift lanyardlı 

paraşüt tipi emniyet 

kemeri, yo-yo kullanımı 
ve gerekli yerlerde 

güvenlik ağlarının 

kurulumu yapılmalıdır. 

4 5 20 İşveren           



55 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

110 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 
PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

İskelelerin ve 

bileşim 

elemanlarının 
kurulumunda 

taşıyıcı sisteme 

ait düşey ve yatay 
elemanların eksik 

olması / kurulan 

iskele için 
kurulum onayı 

alınması. 

Yüksekten düşme 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Ön yapımlı bileşenlerden 

oluşan iskelelerinin 

kurulumunda, taşıyıcı 
sisteme ait düşey ve yatay 

elemanların eksiksiz 

olarak kullanılması ve 
sistemin yeteri kadar 

çapraz elemanlarla takviye 

edilmesinin sağlanması. 

Periyodik kontrollerinin 

yetkili firma ve kişilerce 

yapılması ve onaylı 
belgelendirilmesi 

gerekmektedir. 

4 5 20 İşveren           

111 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

İskele kurulum ve 
sökümünün 

uygun şekilde 

yapılmaması / 
uygun personelin 

yapmaması 

Yüksekten düşme 
TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

İskelelerin kurulması, 
sökülmesi veya üzerinde 

önemli değişiklik 

yapılması, a) İskelelerin 
kurulması, sökülmesi veya 

değişiklik yapılması ile 

ilgili planların anlaşılması, 

b) İskelelerin kurulması, 

sökülmesi veya değişiklik 
yapılması sırasında 

güvenlik, 

c) Çalışanların veya 
malzemelerin düşme 

riskini önleyecek 

tedbirler, 
ç) İskelelerde güvenliği 

olumsuz etkileyebilecek 

değişen hava koşullarına 
göre alınacak güvenlik 

önlemleri, 

d) İskelelerin 

taşıyabileceği yükler, 

belirtilen hususları 

kapsayan konularda 
yapacakları işle ilgili 

yeterli eğitim almış 

çalışanlar tarafından 
yapılması. 

4 4 16 İşveren           



56 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

112 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 
PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

Sökümü yapılan 

iskele 
malzemelerinin 

yüksekten 

doğrudan yere 
atılması 

Malzeme düşmesi 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

İskele sökümü için genel 

çalışma izni başlığı altında 
izin formu vardır. 

4 5 20 İşveren           

113 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

İskelelerin ve 
bileşim 

elemanlarının 

kurulum ve 
sökümünde 

yüksekte çalışma 

Yüksekten düşme 
TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Kurulum ve söküm 

faaliyetlerinde, hayat hattı 

çekilmesi önerilmektedir. 
*Çalışanlara çift lanyardlı 

paraşüt tipi emniyet 

kemerinin %100 
kullanımının sağlanması 

4 5 20 İşveren           

114 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 
PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

İskele ve bileşim 
elemanlarının 

bina cephesine 

sabitlenmemesi 

İskelenin 

devrilmesi  

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

İskele sistemlerinin 
güvenli bir şekilde 

desteklenmesi. 

İskelenin proje 
doğrultusunda zemine ve 

bina cephesine ankre 

edilmesi gerekmektedir. 

4 5 20 İşveren           

115 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 
ÇALIŞMA 

İskele montajında 

ve sökümünde alt 
kotlarda 

çalışılması 

Nesne düşmesi 

sonucu; yaralanma 

veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Yüksekte montajı / 
sökümü yapılacak 

malzemenin projesine 

uygun olarak işveren 
tarafından görevlendirilen 

ehil kişi gözetiminde 

çalışanlarca 
gerçekleştirilir. 

Montaj / söküm yapılacak 

mahallin etrafı emniyet 
şeridiyle işaretlenir. 

Montaj çalışması yapılan 

mahallin altında çalışan 
bulundurulmaz.  

3 5 15 İşveren           
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SIRA 

NO 
BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 

ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  

SORUML

U 

KİŞİ / 

FİRMA 

HEDEF 

TARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLER 

SONRASI RİSK 

DEĞERLENDİR

ME 

O E R O E R 

116 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

İskele 
Ayaklarının Yere 

Tam Oturmaması 

İskelenin Diğer 
Çalışanların 

Üzerine Yıkılması 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

İskele sistemlerinin 

güvenli bir şekilde 

desteklenmesi, yatay ve 
düşey kuvvetlere karşı 

uygun şekilde 

sabitlenmesi. 
İskelenin proje 

doğrultusunda zemine ve 

bina cephesine ankre 

edilmesi 

Düzenli olarak iskelenin 

kontrol edilmesi 
gerekmektedir 

3 5 15 İşveren           

117 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 
ÇALIŞMA 

İskele 
Çaprazlarının 

Tam Olarak 

Monte 
Edilmemesi 

İskelenin Diğer 

Çalışanların 

Üzerine Yıkılması 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

İskele çaprazları tam 

olmadan işe 
başlanmaması çaprazların 

uygunluğunun 

sağlandıktan sonra 
çalışmaya başlanılması, 

çalışma izin sisteminin 

uygulanması, iskelelerin 
teknik eleman 

gözetiminde kurulması.  

İskelenin teknik eleman 
gözetiminde kurulması ve 

sökülmesi gerekmektedir. 

2 5 10 İşveren           

118 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

İniş ve Çıkış 
Merdiveninin 

Olmaması 

Çalışanın Aşağı 

Düşmesi 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Tüm İskelelerde Merdiven 
Bulunması, çalışma izin 

sisteminin uygulanması, 

iskelelerin teknik eleman 
gözetiminde kurulması 

gerekmektedir. 

4 5 20 İşveren           

119 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

MERDİVENDE 

ÇALIŞMA 

Kalıcı 

merdivenlerin 

yeterli seviyede 
aydınlatılmaması 

İş kazaları sonucu; 
yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Aydınlatması bulunmayan 

kalıcı merdivenlerin 
erişime kapatılması. 

Düzenli olarak aydınlatma 

ölçümü yapılması. 
Aydınlatmaların sürekli 

kontrol altında tutulması 

gerekmektedir. 

3 5 15 İşveren           



58 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

120 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

MERDİVENDE 
ÇALIŞMA 

Standartlara 

uygun merdiven 

kullanılmaması 

İş kazaları sonucu; 

yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Seyyar merdivenlerin EN 

131 standartlarına uygun 

sertifikalı olarak 
sağlanması ve kilitli 

yapıda olması 

gerekmektedir. Seyyar 
merdivenlerde altta kayma 

önleyici sistemin 

bulunması. Merdivenlerin 

alttan ve üstten 

sabitlenmesi veya bir 

çalışanın merdiveni 
tutması. Merdivenin son 2 

basamağına basılmaması 

gerekmektedir. 

2 5 10 İşveren           

121 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

MERDİVENDE 

ÇALIŞMA 

Yüksekte 

çalışmaların 
seyyar merdiven 

üzerinde 

yapılması 

Yüksekten düşme, 
ciddi yaralanma, 

ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

 

Yüksekte çalışmalarda 
standartlara uygun 

hareketli-mobil iskelelerin 

kullanılması, seyyar 
merdiven üzerinde 

çalışma yapılmaması 

gerekmektedir. 

2 5 10 İşveren           

122 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
(İSKELE, MERDİVEN, 

PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

İskele taşıma 
kapasitesinin 

aşılması 

İskelenin çökmesi 
TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

İskele taşıma kapasitesi 
iskele üzerinde belirtilmeli 

ve bu değer aşılmamalıdır. 

3 5 15 İşveren           

123 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 

(İSKELE, MERDİVEN, 
PLATFORM) 

İSKELE ÜZERİNDE 

ÇALIŞMA 

Metalik iskele 

üzerinde çalışma 
Elektrik çarpması 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Kurum sonrası 

topraklanmasının 

sağlanması, topraklama 
ölçüm değerlerinin 

ölçülmesi gerekmektedir.  

3 5 15 İşveren           



59 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

124 
İSKELE KURULUM 

SÖKÜM İŞLERİ 

DIŞ CEPHE 

İSKELELERİ 

(SABİT) 

Yetkisiz kişilerce 

kurulum 

yapılması 

İskelenin düşmesi 

sonucu yaralanma 

veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

İskelelerin kurulması, 

sökülmesi ve değişiklik 
yapılması, görevli inşaat 

mühendisi, inşaat 

teknikeri veya yüksek 

teknikeri gözetimi altında 

yeterli eğitimi almış ehil 

kişiler tarafından 
yapılmalı, kurulum ile 

ilgili yetkili firmadan 

eğitim alınmalıdır 

1 5 5 İşveren           

125 
İSKELE KURULUM 

SÖKÜM İŞLERİ 

DIŞ CEPHE 

İSKELELERİ 
(SABİT) 

İskelelerin 
periyodik 

kontrollerinin 

olmaması 

İskelenin düşmesi 

sonucu yaralanma 
veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

İskeleler her kurulumda 

ve 6 aylık periyotlarda 

mühendislik ve mimarlık 
fakültelerinden inşaat ve 

makina 

mühendisliği ile mimarlık 
bölümü 

mezunlarımdakine ve 

inşaat teknikeri veya 
yüksek teknikeri 

tarafından yapılmalıdır. 

1 5 5 İşveren           

126 
İSKELE KURULUM 

SÖKÜM İŞLERİ 

DIŞ CEPHE 

İSKELELERİ 
(SABİT) 

İskelenin kurulum 

onayının 
olmaması 

İskelenin düşmesi 

sonucu yaralanma 
veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

İskelelerin kurulması, 

sökülmesi ve değişiklik 

yapılması, görevli inşaat 

mühendisi, inşaat 

teknikeri veya yüksek 
teknikeri gözetimi altında 

yeterli eğitimi almış ehil 

kişiler tarafından 
yapılmalıdır 

1 5 5 İşveren           



60 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

127 YÜKSEKTE ÇALIŞMA  
YÜKSEKTE 

ÇALIŞMA 

Yaşam Hatlarının 

standartlara 
uygun olmaması 

Yüksekten düşme 

sonucu; yaralanma 
veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Düşme riskinin yüksek 

olduğu durumlarda yaşam 

hatları oluşturulmalı, 
Yaşam hatları için 

kullanılacak olan 

malzemelerin (klemens, 
Çelik Halat, Gömlekli 

dübel, gerdirme aparatı) 

sertifikalarının iş başında 

temini sağlanmalıdır, 

yaşam hatlarında 

kullanılacak olan 
malzemelerin standartları 

karşılaması sağlanmalıdır. 

Standartlara uygun 
olmayan malzemelerden 

yaşam hattı 

yapılmamalıdır. Yaşam 
hatları her kullanım öncesi 

kontrol edilmelidir. Her 

çalışan için ayrı bir yaşam 
hattı oluşturulmalı ve 

yaşam hatlarını sadece 

profesyonel eğitimli 

teknik eleman tarafından 

kurulması sağlanmalıdır. 

5 5 25 İşveren           

128 YÜKSEKTE ÇALIŞMA  
YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA 

Yüksekte çalışma 

donanımlarının 
kontrol 

edilmemesi 

Yüksekten düşme 

sonucu; yaralanma 

veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Yüksekte çalışmalarda 
kullanılacak olan tüm 

ekipman donanımlar 

(emniyet kemeri, lanyard, 
geri sarmalı düşüş tutucu, 

karabina) her kullanım 

öncesi ve aylık olarak 
kontrol edilmelidir. 

2 5 10 İşveren           

129 YÜKSEKTE ÇALIŞMA  
YÜKSEKTE 

ÇALIŞMA 

Çalışanların 

sağlığının 
yüksekte 

çalışmaya 

elverişli 
olmaması 

Yüksekten düşme 

sonucu; yaralanma 
veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Personelin sağlık 

durumunun yapılacak işe 

uygun olduğunu gösterir 
sağlık raporları 

alınmalıdır. 

2 5 10 İşveren           



61 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

130 MANLİFT KULLANIMI 
MANLİFT 

KULLANIMI 

Man liftin 

devrilmesi 

Man liftin 
devrilmesi sonucu 

yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Yer değiştirmeden önce 

güzergâh üzerindeki 
engellerin kaldırılması 

3 5 15 İşveren           

131 MANLİFT KULLANIMI 
MANLİFT 

KULLANIMI 

Emniyet kemeri 

kullanılmaması 

Düşme sonucu ağır 

yaralanma veya 
ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Man lift üzerinde 

çalışmalar yüksekte 

çalışma olarak kabul 
edilmelidir. Man lift 

üzerinde çalışmalarda 

personelin paraşüt tipi 
emniyet kemeri 

kullanması gerekmektedir. 

2 5 10 İşveren           

132 MANLİFT KULLANIMI 
MANLİFT 
KULLANIMI 

Man liftin 

periyodik 
kontrollerinin 

yapılmaması 

Kazalanma 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Man lift periyodik 
kontrolü TS EN 473 

standardına göre eğitim 

almış mühendisler ve aynı 
eğitimi almış tekniker 

veya yüksek teknikerler 

tarafından TS 10116, TS 
EN 280 + A2, TS EN 818-

6 + A1, TS EN 1495 + 

A2, TS EN 1709, TS EN 

12079-3, TS EN 12 

standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun 
olarak yapılmalıdır. 

2 4 8 İşveren           



62 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

133 MANLİFT KULLANIMI 
MANLİFT 

KULLANIMI 

Taşıma 

kapasitesinin 
belirtilmemesi 

Yaralanma 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Tüm kaldırma 

ekipmanlarının üzerinde 

kaldırabilecekleri limit 
değerleri gösterir bilgi 

levhaları asılmalıdır. 

3 4 12 İşveren           

134 MANLİFT KULLANIMI 
MANLİFT 
KULLANIMI 

Açısal yük 

diyagramına 
uygun olmayan 

çalışma yapılması 

Düşme sonucu ağır 

yaralanma veya 

ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Bomlu Man lift ile 
çalışmalarda açısal yük 

diyagramına uygun 

çalışma yapılması 
sağlanmalı sadece ehil 

kişilerin Man lifti 
kullanmasına müsaade 

edilmelidir. 

1 5 5 İşveren           

135 
MALZEMELERİN SAHAYA 

ALINMASI 

MALZEMELERİN 
SAHAYA 

ALINMASI-

TRANSPALET 
KULLANIMI 

Mekanik 

transpaletin 
bakımının düzenli 

yapılmaması. 

Yaralanma 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Bakım ve onarımlar 

düzenli ve yetkili kişilerce 

yapılmalıdır. 

2 4 8 İşveren           

136 
ELEKTRİKSEL 

AKSAMLAR 
ELEKTRİK İŞLERİ 

Elektrik 

panolarına 

yetkisiz 
çalışanların 

müdahale etmesi 

Elektrik çarpması 

sonucu; yaralanma 
veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Elektrik panolarında 

kilitleme sistemi 
uygulanması, 

 Panoların düzenli olarak 

kontrolden geçirilmesi 
gereklidir. 

1 5 5 İşveren           

137 
ELEKTRİKSEL 

AKSAMLAR 
ELEKTRİK İŞLERİ 

Tesisatta kaçak 

olması 

Elektrik çarpması 
sonucu; yaralanma 

veya ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Elektrik panolarında 30 
Ma kaçak akım röleleri 

olmalıdır. 

*Pano, ekipman ve 
makinaların topraklama 

ölçümleri yapılmalıdır. 

4 5 20 İşveren           



63 

 

SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

138 
ELEKTRİKSEL 

AKSAMLAR 
ELEKTRİK İŞLERİ 

Elektrik panoları 

içerisindeki 

kabloların dağınık 

olması 

Elektrik çarpması 

sonucu; yaralanma 

veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Elektrik panoları 

içerisindeki kabloları 
kapatacak şekilde koruma 

sacı bulunması ve 

kabloların plastik 

hortumların içerisinden 

geçirilerek bağlanması. 

Panoların düzenli olarak 
kontrol edilmesi 

gerekmektedir. 

1 5 5 İşveren           

139 
ELEKTRİKSEL 

AKSAMLAR 
ELEKTRİK İŞLERİ 

Elektrik çarpması 
durumunda 

enerjinin 

kesilememesi 

Elektrik çarpması 

sonucu; yaralanma 

veya ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

çak akım rölesinin çalışır 

konumda olması ve  

Elektrik panolarında acil 

durum butonu bulunması 

gerekmektedir. 

2 5 10 İşveren           

140 
ELEKTRİKSEL 

AKSAMLAR 
ELEKTRİK İŞLERİ 

Yetkili olmayan 
kişilerin 

ilgilenmesi 

Elektrik çarpması 
sonucu; yaralanma 

veya ölüm 

TÜM 
ÇALIŞANL

AR 

Elektrik tamir, bakım vb. 
işleri yetkili elektrikçi 

tarafından yapılmalıdır.  

2 5 10 İşveren           

141 
ELEKTRİKSEL 

AKSAMLAR 
ELEKTRİK İŞLERİ 

Lokal 

aydınlatmalar için 
projektör 

kullanılması 

Elektrik çarpması 
sonucu; yaralanma  

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Lokal projektörler için 

ayak tertibatları 

kullanılmalıdır. 

1 4 4 İşveren           
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SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

142 ELEKTRİK İŞLERİ 
TAŞIMA 

SİSTEMLERİ 

Malzeme 

Taşınması 

Malzemelerin 

Taşınması ve 

Dağılmasına Bağlı 

Malzeme 

Düşmeleri Sonucu 

Yaralanma, Ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

*Sapanların Kaldırma 
İşlemi Öncesi Kontrol 

Edilmesi Gerekmektedir.                                                                                                                                

*Malzemeler Dengeli Bir 
Şekilde Bağlanmalıdır.                                                       

*Eskimiş, Yıpranmış 

Sapanlar 
Kullanılmamalıdır. 

*Sapanların Yük 

Kapasitesini Aşan 
Malzemeler 

Taşınmamalıdır.                                                                                                     

*Tek Sapanla Malzeme 
Taşınmamalıdır.                                                                                            

*Sertifikalı İşaretçi ve 

Sapancıyla İşlem 
Gerçekleştirilmelidir.                                                                                         

*Malzeme Düşmesine 

Karşın Gözcü 
Bulundurulmalıdır.         

*Palet Shrinkleri 

Kaldırma Operasyonu 
Öncesinde Açılmamalıdır. 

2 4 8 İşveren           
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SIRA 

NO 
BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 

ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  

SORUML

U 

KİŞİ / 

FİRMA 

HEDEF 

TARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLER 

SONRASI RİSK 

DEĞERLENDİR

ME 

O E R O E R 

143 
İSKELE KURULUM 

SÖKÜM İŞLERİ 

YÜKSEKTE 

ÇALIŞMA 
İskele Kullanımı 

İSKELENİN 

DEVRİLMESİ 
HAREKETLENM

ESİNE BAĞLI, 

MALZEME 
DÜŞMELERİ VE 

YARALANMALA

R 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

*Korkuluklarda; Platformdan 

En Az Bir Metre Yükseklikte 

Ve Herhangi Bir Yönden 

Gelebilecek En Az 125 

Kilogramlık Yüke Dayanıklı 

Ana Korkuluk, Platforma 

Bitişik, En Az 15 Santimetre 

Yüksekliğinde Topuk 

Levhası, Topuk Levhası İle 

Ana Korkuluk Arasında 

Açıklıklar 47 Santimetreden 

Fazla Olmayacak Şekilde 

Konulan Ara Korkuluk, 

Bulunması Sağlanmalı  

*İskele Üzerinde İlerleme 

İstikametinde Yatay Yaşam 

Halatları 

Kullanılmalıdır.                                                                                                                              

*Şaft ve Tabla Kenarlarında 

Yapılan Çalışmalarda Dikey 

Yaşam Halatları 

Kullanılmalıdır.                                                                                                                                                    

*Stoperlerin Günlük Olarak 

Kontrolü Yapılması ve 

Deforme Olanlar Yenisiyle 

Değiştirilmelidir.                                                        

*Tekerlekler Mika 

Endüstriyel Tipte ve 200*50 

Ebatlarında Olmalıdır.                                                                                                                                

*İskele Ayakları Kontrol 

Edilmeden İşe 

Başlanılmamalıdır,                                                                                                                                                         

*Ayar Milli Tekerlek 

Sistemleri 

Kullanılmalıdır                                                                                                                                                                                                

*İskele Çaprazları Tam 

Olmadan İşe 

Başlanılmamalıdır                                                                                                                                                                                                                                                                                             

*Tüm İskelelerde İçten Çıkışlı 

Merdiven 

Bulundurulmalıdır                                                                                                                                                    

*İskele Zemin Platformları 

Boşluksuz 

Olmalıdır                                                                                                                                                                                                             

*İskele Üzerinde Aşırı 

Yükleme Yapılmaması  

Gerekli Uyarı Levhalarıyla 

Belirtilmelidir.   

4 5 20 İşveren           
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SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

144 ELEKTRİK İŞLERİ ELEKTRİK İŞLERİ Spiralle Çalışma 

İstemsiz Makine 

Çalışması, Çapak 
Sıçraması Ve 

Yaralanmalar 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

*Boyutu Ne Olursa Olsun 

Koruyucular Temin 

Edilmesi.                                                                                                                                                                 
*Disk Koruyucusu 

Olmayan Spiralin 

Kullanımının 
Yasaklanması                                                                                                                                                  

*Koruyucu Siperlik 

Kullanılmasının 

Sağlanması                                                                                                                                                                          

*Makine İle Çalışma 

Bittikten Sonra Prizden 
Çekilmesi Konusunda 

Günlük Çalışma 

Sahasında Sözlü 
Uyarılarda Bulunulması       

Ve Tükenen Taşın 

Yenisiyle Değiştirilmesi.  
*Tutma Kolu Olmayan 

Spiral Motorlarının 

Kullandırılmaması. 

4 5 20 İşveren           

145 
MALZEMELERİN SAHAYA 

ALINMASI 

MALZEMELERİN 
SAHAYA 

ALINMASI-

NAKLİYE ARACI 
GİRİŞİ 

 Nakliye 

araçlarının 

periyodik 
kontrollerinin 

yapılmaması 

(lastik vb.) 

Ağır yaralanma, 
ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Periyodik kontrollerin 

yapılması gerekmekte 
olup kontrollerin 

sürekliliği sağlanmalıdır. 

2 5 10 İşveren           

146 
MALZEMELERİN SAHAYA 

ALINMASI 

MALZEMELERİN 

SAHAYA 
ALINMASI-MOBİL 

VİNÇ KULLANIMI 

Vincin çalışma 

alanına 
çalışanların 

yaklaşması 

Ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

Vinç çalışma alanında ve 

etrafında sesli ve görsel 

işaret ve levhaların olması 
sağlanmalı, çalışanların 8 

m’den fazla yaklaşmaması 

sağlanmalıdır. 

2 5 10 İşveren           

147 
MALZEMELERİN SAHAYA 

ALINMASI 

MALZEMELERİN 
SAHAYA 

ALINMASI-MOBİL 

VİNÇ KULLANIMI 

Vinç sepetindeki 

korkulukların 
sağlam olmaması  

Ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Vinç sepetindeki 

korkulukların 
standartlarda olması 

sağlanmalı, TSE ya da CE 

belgeli sepet kullanımı 
sağlanmalıdır. 

2 5 10 İşveren           
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SIRANO BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 
ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  
SORUML

UKİŞİ / 

FİRMA 

HEDEFT

ARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLERSO

NRASI 

RİSKDEĞERLE

NDİRME 

O E R O E R 

148 CAM MONTAJI 
Elektrikli Cam Vantuz 

Makinası 

Yüksekten 

düşme, malzeme 
düşmesi 

Yaralanma, ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Yağmurlu, sisli, buzlu ve 

şiddetli rüzgarlı havalarda 

kullanmamalı, 
malzeme yüzeyi yağlı, 

kirli, tozlu, ıslak ve 

buzlanmış ise temizleyip 
kurulayarak vakumlama 

yapılmalı, makinanın 

taşıma kapasitesi üzerinde 

kesinlikle taşınmamalı, 

cam ağırlık merkezi 

dikkate alınarak 
vantuzlanmalı, herhangi 

bir düşme tehlikesine 

karşı montaj yapılan 
alanda personel 

bulunmamalıdır. 

Makinanın periyodik 
kontrolü yılda en az bir 

kere yaptırılmalıdır. 

3 5 15 İşveren           

149 
OTOMATİK İSKELE 

KURULUM SÖKÜM İŞLERİ 

OTOMATİK İSKELE 
KURULUM SÖKÜM 

VE KULLANIMI 

Yüksekten 
düşme, malzeme 

düşmesi 

Yaralanma, ölüm 
TÜM 

ÇALIŞANL

AR 

 İskelenin kurulumu, 
sökümü üretici talimatları 

ve iskele kurma, 

kullanma ve sökme 
planına göre yapılmalı, 

iskelenin söküm boyunca 

stabil kalmasını, 
çalışanların yüksekten 

düşmesinin önlenmesini 

ve alt seviyedeki yaya ve 
çalışanların malzeme 

düşmesine karşı 

korunmasını 
sağlayacak şekilde 

olmalıdır. İskele 

sökümüne en üstten 

başlanılmalı, 

kısa kenarlardan 

başlanarak öncelikle topuk 
levhası ve korkuluk 

sistemlerinin sökülmeli, 

hava koşulları söküme 
başlamadan önce dikkate 

alınmalı,  

3 5 15 İşveren           
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SIRA 

NO 
BÖLÜM YAPILAN İŞLEM TEHLİKE RİSK 

ETKİLENE

NLER 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

RİSK 

DEĞERLEN

DİRME  

SORUML

U 

KİŞİ / 

FİRMA 

HEDEF 

TARİH 

GERÇEKL

EŞME 

TARİHİ 

ÖNLEMLER 

SONRASI RİSK 

DEĞERLENDİR

ME 

O E R O E R 

150 
OTOMATİK İSKELE 

KULLANIMI 

YÜKSEKTE 

ÇALIŞMA 
Yüksekten düşme Yaralanma, ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

 İskelede çalışacak olan 

personelin mesleki 

yeterlilik belgesi 
olmalıdır. İskelelerin 

periyodik kontrolleri 

yapılmalı, iskele üzerinde 
çalışan personel paraşüt 

tipi emniyet kemerini 

iskeleden bağımsız 

güvenli bir noktaya 

bağlamalıdır. İskele 

taşıma kapasitesi üzerine 
asılmalı, kapasite 

aşılmamalıdır.  

3 5 15 İşveren           

151 
OTOMATİK İSKELE 

KULLANIMI 

OTOMATİK İSKELE 

KURULUM SÖKÜM 
VE KULLANIMI 

İskele 
Kurulumunda 

zeminin uygun 

olmaması 

Yaralanma, ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

İskele kurulumu 
öncesinde zemin kontrolü 

yapılmalı, iskeleler, 

iskelenin kendi ağırlığını 
ve iskele üzerinde 

çalışanların, 

inşaat malzemelerinin, 
alet ve ekipmanların 

yüklerini rahatlıkla 

karşılayabilen stabil bir 
zemin üzerine kurulmalı 

ve kurulum 

yapılmadan önce çevre 
şartları da göz önünde 

bulundurulma, zemin 

tesviye edilmelidir. 

2 5 10 İşveren           

152 PANDEMİ 
GENEL SAHA 

ÇALIŞMALARI 
Bulaşıcı Hastalık Ölüm 

TÜM 

ÇALIŞANL
AR 

Çalışanlara pandemi ile 

ilgili eğitim verilmeli, 

maske kullanımı 
sağlanmalıdır. Şantiye 

girişlerinde ateş ölçümleri 

yapılmalı, şüpheli 
personeller işyeri 

hekimine bilgi verilip acil 

servise izole şekilde 
yönlendirilmelidir. 

Çalışma alanları sürekli 

temizlenmeli, sabun el 
dezenfektanları 

bulundurulmalıdır. 

Çalışma alanlarında 
havalandırma 

sağlanmalıdır. 

2 5 10 İşveren           
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6 Tartışma ve Sonuç 

 

Günümüzde saha alanlarında ya da işin montaj aşamasında görülen kazaların büyük 

bir oranda çalışanın yeterince eğitim almaması, toplu korumanın yetersiz kalması, 

çalışanların   kişisel koruyu donanım kullanmaması, önlem alınmadan çalışılan alanlar 

ve yetersiz çalışma koşulları çalışma platformlarında eksik güvenlik önlemleri vb 

olduğu söylenilir.  

İş sağlığı ve güvenliği çalışanların faaliyet gösterdiği alanda ya da çalışırken 

karşılaşabilecekleri her türlü risklere karşı korunmasını bunun sonunda kazaların ne 

gibi önlemlerle engellenebileceğine, çalışanlara eğitim vermenin ne kadar önemli 

olduğuna çalışanlara verilen eğitimlerle oluşan davranışların olumlu değişimlerini 

ortaya çıkarmaktır. İş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirilmesi önemlidir. 

Faaliyet alanında meydana gelebilecek her türlü tehlikelerin ortaya çıkarılması iş 

sağlığı ve güvenliğinin işyeri için ne kadar önemli olduğunun ve faaliyet alanının 

çalışanların verimli çalışabilmesi için olması gereken durumların neler olduğunun 

ortaya çıkarmaktadır. Kişi sayısı ve faaliyet alanı dikkate alınmadan bütün işverenlerin 

yapması ya da yaptırması gerekmektedir. Tehlikelerin ortaya çıkarılması ve çalışma 

alanındaki risklerin değerlendirilmesi sağlıklı çalışma koşulları sağlamaktadır. İş 

ortamından ve çalışma şartlarından meydana gelen her türlü olumsuz durumun tespit 

edilmesi ve erken önlem alınması çalışanlara rahat ve güvenilir bir çalışma ortamı 

sağlamaktadır bunun olumlu geri dönüşümü üretimdeki artış oranında 

görülebilmektedir. Sağlıklı ve güvenli bir faaliyet alanında çalışmak her çalışanın 

hakkı ve bu şartları sağlamak her işverenin görevidir. Risk değerlendirme raporu, 

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği kapsamında hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesinde metot olarak L tipi 

matris (5x5) yöntemi kullanılmıştır. Risk değerlendirme raporunda tehlikeler 

belirlenirken, işyerindeki çalışma ortamı, çalışma koşulları, işyeri bina ve eklentileri, 

işyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler, üretim süreç ve teknikleri, iş 

ekipmanları, kullanılan malzeme ve maddeler, artık ve atıklarla ilgili işlemler, 

organizasyon - hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar, çalışanların tecrübeleri, 
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sağlık gözetim kayıtları, iş kazası kayıtları, ramak kala atlatılan olaylar, malzeme 

güvenlik bilgi formları, ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları ve işyeri 

acil durum planı göz önüne alınmıştır.  

Bu çalışmada temel amaç faaliyet alanındaki çalışmalardan kaynaklanan her türlü 

tehlikenin tespit edilmesi, bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin belirlenmesi ve 

etkilenebilecek kişilerin saptanması, bu risklerin önem derecesine göre 

sınıflandırılması, risklerin ortadan kaldırılabilmesi ya da etkilerinin azaltılabilmesi için 

gerekli tedbirlerin alınması ve alınan tedbirlerin etkinliğinin değerlendirilmesidir. 

Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi 

Belirlenen riskler "Kontrol Hiyerarşisine göre ortadan kaldırılır ya da minimize edilir. 

Hiyerarşi, tehlikeyi ortadan kaldırmak ile başlar. Kişisel koruyucu donanım 

kullanmak, kontrol hiyerarşisinde son sırada yer almaktadır. 

Kontrol hiyerarşisi; Tehlikeyi yok etmek, önem derecesi yüksek olanı etki düzeyi az 

olanla değiştirmek 

(İkame), yapısal değişiklik ve kontrol önlemleri ile tehlikeyi kontrol altına almak, 

tehlikeyi ayırmak izole etmek, idari kontrol yönetimleri uygulamak, kişisel koruyucu 

donanım kullanmak. 

Risk değerlendirmesi uygulama ve gözden geçirme 

Risk değerlendirmesi yapıldıktan risk yönetim süreci sona ermez. Risk 

değerlendirmesi sonrasında bazı riskler gözden kaçabilir, faaliyet sırasında yeni 

tehlikeler ortaya çıkabilir ve tüm işlemlerin tekrarlanması gerekir. Bu nedenle; 

Yapılan planların gerçekleşip gerçekleşmediğinin takibi amacıyla iki yılda bir 

 Diğer şartlar oluştuğunda; 

Tehlike tanımlamalarının ve risk değerlendirmesinin yeniden yapılandırılması 

durumunda 
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Uygulanan ve planlanan uygulamaların sistem gereksinmemelerini karışmaması 

durumunda veya programın uygun ve etkin olmamasından dolayı doğan 

uygunsuzluklarda 

Yasal yükümlülükteki değişimin yeni uygulamaları gerektirdiği durumlarda 

Faaliyet kapsamındaki değişim (yeni projeler gibi) 

Belirlenen hedeflere ulaşılamadığı durumlarda gerçekleştirilir. 
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